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Emissie- en Luchkwalitsksmetingen BV

INLEIDING

In verband met een onderzoeksvraag heeft E-OS Oldambt B.V. (hierna: EOS), Emissie-
en Luchtkwaliteitsmetingen B.V. (hierna: ELM) gevraagd diverse emissie-metingen te
verrichten aan houtgestookte ketelinstallaties welke in werking zijn als boilers bij het
zwembad “De Watertoren” te Winschoten.

De emissiemetingen zijn op 28 augustus 2020 uitgevoerd door de Luchtmeetdienst van
ELM conform de huidige wet- en regelgeving: het Activiteiten besluit Milieubeheer (ABM).
De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderhavige rapportage.
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Emissie-en Luchtkwaliteiismetingen BY

WERKZAAMHEDEN

Op 28 augustus 2020 zijn door de, volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, geaccrediteerde
luchtmeetdienst (L.-433) van ELM metingen verricht aan de houtgestookte ketelinstallaties
gelegen op de bedrijfslocatie van:

e Zwembad “De Watertoren”

in tabel 2.1 is het gehanteerde meetprogramma weergegeven. De emissiemetingen zijn
uitgevoerd conform de normeringen en methodes welke opgelegd zijn door het
Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling (tabel 2.2). Dit betekent minimaal dat
metingen in drievoud zijn uitgevoerd, gedurende 30 minuten per meting. De
geaccrediteerde verrichtingen zijn middels een 'Q” aangegeven.

Tabel 2.1. Uitgevoerd meetprogramma

Emissie Q2
Identificatie Componenten ? Grenswaarde™® | Meetduur
mg/Nm? Monstername | Analyse
Ketel 1 Stofiotasl 40 3 x 30 minuten | Q-ELM Q-ELM
NOx, 300 3 x 30 minuten | Q-ELM Q-ELM
S0, 200 3 x 30 minuten | Q-ELM Q-ELM
CHy 50 3 x 30 minuten | Q-ELM Q-ELM
0., CO, CO, - 3 x 30 minuten | Q-ELM q -Al-wW
HCI 8 3 x 30 minuten | Q -ELM q -Al-W
Formaldehyde 1 3 x 30 minuten | - -ELM q -Al-W
Benzeen 1 3 x 30 minuten | Q -ELM q -Al-W
VOS screening - 3 x 30 minuten | Q -ELM q -Al-W
Afgas-snelheid Nvt 3 x 30 minuten | Q -ELM Q-ELM
Afgas-temperatuur Nvt 3 x 30 minuten | Q -ELM Q —ELM
Ketel 2 Stofitsal 40 3 x 30 minuten | Q-ELM Q -ELM
NO;,, 300 3 x 30 minuten | Q-ELM Q -ELM
SO, 200 3 x 30 minuten | Q-ELM Q -ELM
C.Hy 50 3 x 30 minuten | Q-ELM Q-ELM
0,,C0O, CO; - 3 x 30 minuten | Q-ELM q -Al-W
HCI 8 3 x 30 minuten | Q —ELM q -Al-W
Formaldehyde 1 3 x 30 minuten | --ELM q-AW
Benzeen 1 3 x 30 minuten | Q-ELM q -Al-W
VOS screening - 3 x 30 minuten | Q-ELM q -Al-W
Afgas-snelheid Nvt 3 x 30 minuten | Q-ELM Q-ELM
Afgas-temperatuur Nvt 3 x 30 minuten | Q —ELM Q —-ELM
Alle bronnen Overige Nvt 3x Q-ELM Q-ELM
referentieparameters

1)  Bij 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en 6vol% O2.

2) De geaccrediteerde verrichtingen van de LMD (L433) van ELM zijn in de tabel weergegeven middels een 'Q’,
extern uitbestede analyses bij het laboratorium “Al West” te Deventer, welke vallen onder hun RvA scope (LO05)
zijn middels een “q” aangegeven.

3) Componenten weergegeven in rood: vereist voor de deshetreffende installatie volgens het Activiteitenbesluit,
hoofdstuk 3; componenten in het groen: getoetst aan niet vereiste grenswaarden voor de desbetreffende
installatie.
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Emissie- en Luchtiwaliteitsmetingen BV
Tabel 2.2. Overzicht toegepaste genormaliseerde meetmethoden
Component Omschrijving meetmethode Normeringen
monstername analyse
Stofioteal Verwarmde isokinetische monstemame via (extern NEN-EN 13284-1
verwarmde) (kwarts)vezelfilter. Analyse door gravimetrie. NEN-EN 13284-1
NO« Monstername via verwarmd filter/teflonleiding, gevolgd |[NEN-EN 14792
(als NO,) door rookgascondensatie (peltier/compressie).
Analyse middels chemoluminescentie NEN-EN 14792
(073 Monsternarme via verwarmd filter/teflonleiding, gevolgd  |[NEN-EN 14789
door rookgascondensatie (peltier/compressie).
Analyse middels paramagnetisme NEN-EN 14789
Cco Monstername via verwarmde filter/teflonleiding, gevolgd [NEN-EN 15058 |NEN-EN 15058
door rookgascondensatie (peltier/compressie). Analyse
middels IR
CO, Monstername via verwarmde filter/teflonleiding, gevolgd |NEN-EN 12039 |NEN-EN 12039
door rookgascondensatie (peltier/compressie).
Analyse middels IR
CHy Monstername via verwarmde filter/leiding, NEN-EN 12619 [NEN-EN 12619
Analyse middels FID
SO, Verwarmde (isokinetische) monstername (instack filter). {NEN-EN 13284
(discontinu) Absorptie in 0,3% H.0, via side-stream bemonstering.  [NEN-EN 14791
Analyse van vloeistof middels ionchromatografie EN ISO 10304-1
HCI, Verwarmde (isokinetische) monstername (instack filter). [NEN-EN13284-1 |NEN-EN-ISO
Absorptie in demi via side-stream bemonstering. NEN EN 1911 10304-1
Analyse middels ionchromatografie
Formaldehyde Verwarmde (isokinetische) monstername (instack filter). [NEN-EN13284-1 |[EPA 316
Absorptie in demi via side-stream bemonstering. EPA 316
Analyse middels ionchromatografie
Referentie parameters t.b.v. debiet bepaling
Afgastemperatuur | Thermokoppel I1ISQ 8756
Afgasvochtgehalte |Psychrometrisch bij afgastemperatuur < 150°C en NEN-EN 14790
gravimetrische bepaling bij > 150°C
Atmosferische druk |Barometer ISO 8756
Afgassnelheid Pitotbuis met micromanometer NEN EN ISO 16911-1
Statische druk Micromanometer NEN EN ISO 16911-1
Afgasdebiet Op basis van gemeten referentieparameters NEN EN SO 16911-1
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Emissie-en Luchlwalistsmetingen BV

MEETLOCATIES EN BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Afgassen Ketel 1

De metingen zijn uitgevoerd in een verticale, ronde leiding met diameter van 0,3m. Er is
gemeten over een enkele meet-as. De meetvlakbeoordeling (conform 1ISO 10780 / NEN-
EN 13284-1 / NEN-EN 15259) is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3.1 Meetvlakbeoordeling ISO 10780 / NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259

Parameter Aanbeveling Beoordeling Toetsing
Oriéntering kanaal Verticaal Verticaal Voldoet
Vorm kanaal Rond Rond Voldoet
Diameter kanaal - 0,30 NVT
Verstoring voor het meetvlak - Verbreding NVT
Verstoring na het meetvlak Atmosf. uitstroom NVT
Aantal Dh " voor meetpunt Minimaal 5 >5 Voldoet
Aantal Dh " na meetpunt Minimaal 5 >5 Voldoet
Aantal meetassen >=2 NVT

Parameter Criterium Heersende conditie Toetsing
Gemiddelde gassnelheid 5-50m/s 4,2 Voldoet niet
Drukfluctuaties per traversepunt <24 Pa NVT

Verhouding gassnelheid Venax/Vimin € 3 1,0 Voldoet
Verschil snelheid per meet-as < 5% NVT

Hoek gassnelheid t.o.v. kanaal-as < 15° t.0.v. kanaal-as Niet vermoedelijk Voldoet
Richting gasstroom Positief Positief Voldoet
Temperatuurvariatie per traversepunt <5% tov gemiddelde NVT

Weergave meetlocatie

Meetpunt ligt op het dak

1) Dh is de hydraulische diameter (Dh = (4xoppervlak) / omtrek)

Uit de meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering voldoet aan de gestelde
aanbevelingen. De condities in het meetvlak voldoen niet aan de vereisten uit de
normeringen voor een ideaal meetvlak. Echter doordat er geen traverse afstanden zijn
gedefinieerd voor diameters < 0,35m en discontinue bemonsteringen per definitie
isokinetisch worden uitgevoerd, heeft het niet voldoen van de condities aan de vereisten
geen nadelige invioed op de bemonsteringsonzekerheid voor deze componenten.

Op basis van bovenstaande bevindingen zal de totale meetonzekerheid niet groter zijn
dan de meetonnauwkeurigheid zoals opgenomen in bijlage 1. De basisgegevens van de
uitgevoerde metingen (0.a. gehanteerde apparatuur) zijn weergegeven in bijlage 2.
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Emissie-en Luchtkwaliteitsmetingen BV

Afgassen Ketel 2

De metingen zijn uitgevoerd in een verticale, ronde leiding met diameter van 0,3m. Er is
gemeten over een enkele meet-as. De meetvlakbeoordeling (conform ISO 10780 / NEN-
EN 13284-1 / NEN-EN 15259) is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3.1 Meetviakbeoordeling 1ISO 10780 / NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259

Parameter Aanbeveling Beoordeling Toetsing
Oriéntering kanaal Verticaal Verticaal Voldoet
Vorm kanaal Rond Rond Voldoet
Diameter kanaal - 0,30 NVT
Verstoring voor het meetviak - Verbreding NVT
Verstoring na het meetvlak - Atmosf. uitstroom NVT
Aantal Dh " voor meetpunt Minimaal 5 >5 Voldoet
Aantal Dh " na meetpunt Minimaal 5 >5 Voldoet
Aantal meetassen >= 2 NVT

Parameter Criterium Heersende conditie Toetsing
Gemiddelde gassnelheid 5-50m/s 4,6 Voldoet niet
Drukfluctuaties per traversepunt <24 Pa NVT

Verhouding gassnelheid Ve Vimin S 3 1.0 Voldoet
Verschil snelheid per meet-as < 5% NVT

Hoek gassnelheid t.o.v. kanaal-as < 15° t.0.v. kanaal-as Niet vermoedelijk Voldoet
Richting gasstroom Positief Positief Voldoet
Temperatuurvariatie per traversepunt <5% tov gemiddelde NVT

Weergave meetlocatie

Meetpunt ligt op het dak

2) Dhis de hydraulische diameter (Dh = (4xopperviak) / omtrek)

Uit de meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering voldoet aan de gestelde
aanbevelingen. De condities in het meetvlak voldoen niet aan de vereisten uit de
normeringen voor een ideaal meetvlak. Echter doordat er geen traverse afstanden zijn
gedefinieerd voor diameters < 0,35m en discontinue bemonsteringen per definitie
isokinetisch worden uitgevoerd, heeft het niet voldoen van de condities aan de vereisten
geen nadelige invloed op de bemonsteringsonzekerheid voor deze componenten.

Op basis van bovenstaande bevindingen zal de totale meetonzekerheid niet groter zijn
dan de meetonnauwkeurigheid zoals opgenormen in bijlage 1. De basisgegevens van de
uitgevoerde metingen (0.a. gehanteerde apparatuur) zijn weergegeven in bijlage 2.
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3.3 Productiegegevens Ketels

In onderstaande tabel staan enkele procesgegevens opgesomd.

Tabel 3.2 gegevens houtgestookte installaties

Emissie-en Luchtiwalitsismetingen BV

Parameter Ketel 1 Ketel 2 Ketel 2, schoon
hout
Merk Sommerauer Sommerauer Sommerauer
Type Hackgutkessel SLt | Hackgutkessel SLt | Hackgutkessel SLt
Model SL 250T/6R SL 250T/6R SL 250T/6R
Serienummer 17431 17432 17432
Bouwjaar 2018 2018 2018
Maximaal thermisch vermogen [Mwth] 0,255 0,255 0,255
Brandstofverbruik tijdens metingen [kg /h} 1,5 1,5 1,5
Brandstof: Houtsnippers
Vochtgehalte maximaal % 9,55 8,79 6,10
Verbrandingswaarde GCV MdJ/kg 19,82 19,86 21,18
Asgehalte Gew% 1,5 1.8 0,5
Vluchtige componenten Gew%, 81,2 81,3 83,7
Zwavel ppm 303 311 124
Chiorides Ppm 141 136 113
Fluorides ppm 14 10 14
Ketels De Watertoren Pagina 6 van 34 220007/R02/GoV
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Emissie- en Luchtlovalitetsmetingen BV

4 RESULTATEN
In onderstaande paragrafen worden de resultaten van de metingen weergegeven.

4.1 Resultaten referentiegrootheden

De resultaten van de gemiddelde metingen met betrekking tot de referentiegrootheden
zijn weergegeven in tabel 4.1 en 4.2.

Tabel 4.1 Gemiddelde resultaten referentiegrootheden Ketel 1

Parameter Meting 1 Meting 2 Meting 3 .
12:50 14:07 14:45 Gemiddeld

Diameter [m] 0,30 0,30 0,30 0.30
Afgastemperatuur [°C] 143,1 151,2 154,2 149,5
Afgasvochtgehalte [vol%] 12,2 12,5 12,7 12,5
Afgasvochtgehalte [kg/Nm?] 0,105 0,107 0,109 0,107
Absolute leidingdruk [kPa] 101,8 101,3 101,4 101,5
Atmosferische druk [kPa] 101,8 101,3 101,4 101,5
Afgassnelheid [m/s] 3,9 4,2 4,4 4,2
Debiet
- Bedrijffsomstandigheden [m3/uur] 993 1.060 1.116 1.056
- Normaal omstandigheden [Nm®uur] ? 575 597 623 598

1) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofgehalte

Tabel 4.2 Gemiddelde resultaten referentiegrootheden Ketel 2
Parameter Meting 1 Meting 2 Meting 3

10:12 12:12 17:4?; Gemiddeld

Diameter [m] 0,30 0,30 0,30 0,30
Afgastemperatuur [°C] 162,2 165,2 164,2 163,8
Afgasvochtgehalte [vol%)] 12,7 11,8 12,3 12,3
Afgasvochtgehalte [kg/Nm?] 0,110 0,100 0,105 0.105
Absolute leidingdruk [kPa] 101,8 101,3 101,4 101,5
Atmosferische druk [kPa] 101,8 101,3 101,4 101,5
Afgassnetheid [m/s] 4,8 4,6 4,4 4,6
Debiet
- Bedrijfsomstandigheden [m3/uur] 1.222 1.179 1.128 1.176
- Normaal omstandigheden [Nm®uur] 672 648 618 646

1) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofgehalte
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Emissie- en Luchtiwalitsitsmetingen BV
Tabel 4.3 Gemiddelde resultaten referentiegrootheden Ketel 2, vers hout
Parameter Meting 1 Meting 2 Meting 3 .
20:10 20:45 21:29 Gemiddeld
Diameter [m] 0,30 0,30 0,30 0,30
Afgastemperatuur [°C] 144,1 1441 1441 1441
Afgasvochtgehalte [vol%] 11,8 12,7 12,6 12,4
Afgasvochtgehalte [kg/Nm?®] 0,100 0,110 0,108 0,106
Absolute leidingdruk [kPa] 101,8 101,3 101,4 101,5
Atmosferische druk [kPa] 101,8 101,3 101,4 101,5
Afgassnelheid [m/s] 3,9 3,7 3,9 3,8
Debiet
- Bedrijfsomstandigheden [m%uur] 994 941 997 977
- Normaal omstandigheden [Nm®uur] ¥ 576 537 571 562
1) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofgehalte
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Definitief rapport 29-09-2020



4.2

Emissie-enLuchtwaliietsmetingen BY
Resultaten concentratiemetingen
De resultaten van de emissiemetingen zijn als halfuurgemiddelde waarden
weergegeven in tabel 4.3 en 4.4.
Tabel 4.3 resultaten Ketel 1
Component Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddeld
Tijd 13:35-14:05 | 14:13-14:43 | 14:50-15:20 -
Afgasdebiet " [Nm®/uur] 610 610 600 610
Emissieconcentraties
O: [vol.%, droog] 7,34 8,16 7,28 7,59
CQO2 [vol.%, droog] 12,5 12,2 12,6 12,4
NOx (als NO,) [ppm, droog] 110 113 117 113
[mg/Nm?] 227 231 240 233
[mg/Nm? 2 249 270 263 261
of0] [ppm, droog] " > 5000 > 5000 > 5000 > 5000
[mg/Nm?] > 6250 > 6250 > 6250 > 6250
[mg/Nm? @ > 6860 > 6860 > 6860 > 6860
CxHy [ppm, nat] ! 107 82,3 99,6 96,4
[mg C/Nm®] © 197 151 183 177
[mgC /Nm% 2 216 177 200 198
SO, [mg/Nm3 " <2,0 <20 <20 <20
[mg/Nm?] 2 <22 <272 <22 <22
HCI [mg/Nm?] <05 <05 <05 <05
[mg/Nm®] 2 <06 <06 <0,6 <06
Formaldehyde [mg/Nm?3 8,2 <01 10,3 < 6,2
[mg/Nm?®] @ 9.0 <01 <11,3 < 10,1
Benzeen [mg/Nm?] " 20,7 10,8 16,1 15,9
[mg/Nm?®] 2 22,7 12,6 17,5 17,8
Stof [mg/Nm?] 122 143 159 141
[mg/Nm®] 2 134 167 174 158
Emissievracht
NOx [kg/uur] 0,138 0,141 0,144 0,141
Cco [kg/uur] >3.8 >3.8 >3.8 >3.8
Stof [kg/uur] 0,074 0,087 0,095 0,086
CH, kkg/uur] " 0,120 0,092 0,110 0,107
1) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas.
2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en 6vol% O..
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Emissie- en Lucrtkwaliteitsmetingen BV
Tabel 4.4 resultaten Ketel 2
Component Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddeld
Tijd 17:29-17:59 | 18:13-18:43 [ 18:54-19:24 —
Afgasdebiet " [Nm*uur] 670 670 650 663
Emissieconcentraties
(e [vol.%, droog] 4,94 5,33 5,62 5,30
CO2 [vol.%, droog] 14,7 14,4 14,1 14,4
NOXx (als NO,) [ppm, droog] © 138 144 143 142
[mg/Nm? » 284 296 294 291
[mg/Nm?] @ 266 284 287 278
CO [ppm, droog] " > 5000 > 5000 > 5000 > 5000
[mg/Nm? » > 6250 > 6250 > 6250 > 6250
[mg/Nm?] 2 > 5830 > 5830 > 5830 > 5830
CxHy [ppm, nat] » 114 122 94,3 103
[mg C/ANm3] " 211 225 137 191
[mgC /Nm?] 2 197 215 134 182
SO, [mg/Nm3] <20 <20 <20 <20
[mg/Nm? 2 <19 <20 <2,0 <20
HCI [mg/Nm® <05 <05 <05 <05
[mg/Nm?] 2 <0,5 <05 <05 <0,5
Formaldehyde [mg/Nm3] ! 4,6 7.0 9,6 71
[mg/Nm?®] 2 4,3 6,7 9.4 6,7
Benzeen [mg/Nm3 0,41 0,03 0,02 0,15
[mg/Nm?] 0,,39 0,03 0,02 0,14
Stof [mg/Nm?] V 145 141 134 140
[mg/Nm?] 2 136 135 131 134
Emissievracht
NOx [kg/uur] 0,190 0,198 0,191 0,193
CcO [kg/uur] > 4,2 >4,2 >4,1 >4,2
Stof [kg/uur] 0,097 0,094 0,087 0,093
C.H, kkg/uur] " 0,141 0,151 0,089 0,127
1) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas.
2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en 6vol% O,.
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Emissie- en Luchikwaliteismetingen BV

Tabel 4.4 resultaten Ketel 2; vers hout
Component Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddeld
Tijd 20:14 -20:44 | 20:57 —21:27 [ 21:38 —22:08
Afgasdebiet ” [Nm®uur] 580 570 570 573
Emissieconcentraties
Oz [vol.%, droog] 6,51 5,81 6,02 6,12
CO2 [vol.%, droog] 13,5 14,1 13,9 13,8
NOx (als NO») [ppm, droog] " 94,4 95,2 90,1 93,2
[mg/Nm?3 194 196 185 192
[mg/Nm?] 2 201 193 185 193
(ofe] [ppm, droog] * 395 388 313 365
[mg/Nm? " 494 485 391 457
[mg/Nm?] 2 511 480 392 461
CxHy [ppm, nat] » 271 27,7 24,3 26,4
[mg C/Nm3} " 49,5 50,6 44,3 48,1
[mgC /Nm% 2 51,3 49,9 443 48,5
SO, [mg/Nm®] ! <20 <20 <20 <20
[mg/Nm?®] @ <19 <20 <20 <20
HCI [mg/Nm3] <05 <05 <05 <0,5
[mg/Nm?] 2 <05 <05 <05 <0,5
Formaldehyde [mg/Nm?] 1,8 0,5 0,3 0,9
[mg/Nm?] 2 1,8 05 0,3 0,9
Benzeen [mg/Nm?] 0,01 0,01 < 0,01 < 0,02
[mg/Nm?] 2 0,01 0,01 < 0,01 < 0,02
Stof [mg/Nm?] ” 43,0 448 441 44,0
[mg/Nm? 2 44,5 443 44,2 44,3
Emissievracht
NOx [kg/uur] 0,112 0,111 0,105 0,110
Co [kg/uur] 0,286 0,277 0,223 0,262
Stof [kg/uur] 0,025 0,026 0,025 0,025
CH, kkg/uur] " 0,141 0,151 0,089 0,127
1) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas.
2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en 6vol% O..
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Ernissie- en Luchtkwaliteitsmetingen BV

AFWIJKINGEN VAN DE NORM

Bij het vaststellen van de verschillende concentraties hebben zich bij dit onderzoek geen
afwijkingen van de normeringen voorgedaan.
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Ermissie-en Luchtwaltelsmetingen BV
TOETSING RESULTATEN

Op 28 augustus 2020 zijn door de geaccrediteerde luchtmeetdienst (onder RvA nummer
L433) van ELM in opdracht van EOS emissiemetingen verricht aan de afgassen van een
tweetal bronnen op de productielocatie:

e Zwembad “De Watertoren”, 2 biomassa gestookte ketelinstallaties

In onderstaande tabel worden de gemiddelde meetwaarden getoetst aan de emissie-
eisen zoals die zijn opgenomen in de vigerende milieuvergunning.

Bij toetsing mag de toetsingswaarde volgens de Activiteitenregeling (AR) gecorrigeerd
worden in het voordeel van de opdrachtgever voor de meetonzekerheid. Als
meetonzekerheid worden de maximaal toegestane meetonzekerheden ten opzichte van
de emissie grenswaarde (EGW) gebruikt zoals die in tabel 2.23 van de AR staan
weergegeven:

NOy: 20% t.o.v. EGW
S02 20% t.o.v. EGW
CxHy, Stof 30% t.o.v. EGW

L]

Bij de toetsing van resultaten van stookinstallaties vallende onder hoofdstuk drie van het
Activiteitenbesluit moeten alle deelmetingen voldoen aan de emissiegrenswaarde: maw,
hierbij wordt de maximale deelmeting getoetst aan de EGW.

Tabel 6.1 Overzicht meetresultaten en toetsing van de maximale/ waarde conform AB, hoofdstuk 3

Component Eenheid Maximale EGW ¢ | Onzekerheids | Gecorrigeerde | Voldoet
concentratie correctie waarde? [ja/nee]
Ketel 1
NO, (als NO2) [mg/Nm?] 270 300 60 210 Ja
SO, [mg/Nm?] <22 200 40 <2,0 Ja
Stof [mg/Nm?] 174 40 12 162 Nee
Ketel 2
NO, (als NOz) [mg/Nm?] 287 300 60 227 Ja
SO, [mg/Nm?] <272 200 40 <272 Ja
Stof [mg/Nm?] 136 40 12 122 Nee
Ketel 2, met vers hout
NO, (als NO2) [mg/Nm?] 201 300 60 141 Ja
SO, [mg/Nm?] <22 200 40 <22 Ja
Stof [mg/Nm?] 44,5 40 12 32,5 Ja

1) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en 6 vol% O;
2) Indien de gecorrigeerde meetwaarde een negatieve waarde laat zien, wordt de ongecorrigeerde meetwaarde

getoetst.

Uit tabel 6.1 blijkt dat de emissie van beide installaties, indien gestookt met oud hout,
niet voldoen aan de eisen gesteld in het AB, hoofdstuk 3.
Indien vers hout wordt gedoseerd wordt wel voldaan aan de geldende
emissiegrenswaarden voor stookinstallaties vallende onder hoofdstuk drie van het
Activiteitenbesluit.
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Emissie- en Luchtkwalitetsmetingen BV

Daarbij kunnen de overige gemeten componenten worden getoetst aan grenswaarden uit
Hoofdstuk 2 van het AB welke overigens niet van toepassing is op de beide installaties.
Bij het toetsen van een gemiddelde van een aantal deelmetingen aan de EGW wordt de
correctie gedeeld door de wortel uit het aantal deelmetingen:

Voorbeeldberekening t.b.v. HCI:

40% x 30 mg/Nm? = 12 mg/Nm? / sqrt(3) = 6,9 mg/Nm3

Tabel 6.2 Overzicht meetresultaten en toetsing van de gemiddelde /gemiddelde waarde aan AB, hoofdstuk 2

Component Eenheid Gemiiddelde EGW ¢ Onzekerheids | Gecorrigeerde Voldoet
concentratie correctie waarde? [iainee]
Ketel 1
HCI [mg/Nm?) < 0,5 30 6,9 <05 Ja
Formaldehyde [mg/Nm?3] 6,2 1 0,23 6,0 Nee
Benzeen [mg/Nm?3) 15,9 1 0,23 15,7 Nee
CcO [mg/Nm?] ® > 6860 682 4 79 > 6780 Nee
Ketel 2
HCI [mg/Nm?] <05 30 6.9 <05 Ja
Formaldehyde [mg/Nm?3} 7.1 1 0,23 6,9 Nee
Benzeen [mg/Nm?] 0,15 1 0,23 0,15 Ja
CO [mg/Nm3 @ > 5830 682 4 79 > 5750 Nee
Ketel 2, met vers hout
HCI [mg/Nm? <0,5 30 6,9 < 0,1 Ja
Formaldehyde [mg/Nm9] 0,9 1 0,23 0,7 Ja
Benzeen [mg/Nm?] 0,01 1 0,23 0,01 Ja
CcO [ma/Nm?] @ 461 682 9 79 382 Ja

1) Betrokken'op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel vol% O,

2) Indien de gecorrigeerde meetwaarde een negatieve waarde laat zien, wordt de ongecorrigeerde meetwaarde
getoetst.

3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en 6 vol% O,

4) Volgens EN 303-5

Uit tabel 6.2 blijkt dat de emissie van beide installaties, indien gestookt met oud hout,

niet voldoen aan emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 2 van het AB, of aan de CO-eis

volgend uit de EN 3030-5..

Indien vers hout wordt gedoseerd wordt wel voldaan aan de emissiegrenswaarden uit
hoofdstuk 2 van het AB, of aan de CO-eis volgend uit de EN 3030-5.
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Bijlage 1
Meetmethodes
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Emissie-en Luchikwalitetsmetingen BV

Afgassnelheid

Volgens norm: NEN-EN-ISO 16911:2013 (Q)

Meetbereik: 5-50m/s, < 5 en > 50 m/s: geéxtrapoleerd

Rapportagegrens: 1m/s

95%betr.interval bij EGW: n.b

Omschrijving:
Het minimale aantal traverse bemonsteringspunten wordt bepaald op basis van de
tangentiale methode (NEN-EN 15259):

diameter 0,4 —1,1m: 4 traversepunten per meetvlak
diameter 1,1 — 1,6m: 8 traversepunten per meetvlak
diameter > 1,6m: 12 traversepunten per meetviak (4 per m?)

Bij de tangentiale methode wordt geen middelpunt gemeten, daar dit meetpunt over het
algemeen een maximale flow weergeeft en daardoor een (te) positief resultaat opleverd).
Hierdoor is de tangentiale methode (voortschrijdend inzicht) beter geschikt voor het bepalen
van een gemiddelde snelheid.

Bij variérende processen (bijvoorbeeld verbrandingsovens, frequentie gestuurde ventilatoren)
wordt een referentiesnelheids meting uitgevoerd. De profielmeting wordt vervolgens hierop
gecorrigeerd.

Indien slechts een meet-as aanwezig is, zal de meetonnauwkeurigheid toenemen. Eventueel
zal deze toename geminimaliseerd worden door de snelheid op meerdere punten over
dezelfde as te bepalen. Pitot-buis en drukverschilmeter zijn herleidbaar naar primaire en/of
internationaal erkende meetstandaarden gekalibreerd.

Temperatuur

Volgens norm: ISO 8756 (Q)

Meetbereik: 0-300 °C, gekalibreerd, -50-1300 °C geé&xtrapoleerd

Rapportagegrens: 1°C

95%betr.interval bij EGW: 1,4%

Omschrijving:. De temperatuur wordt bepaald met behulp van thermokoppel type K in combinatie met een
digitale uitleesunit. De temperatuur wordt op de getraverseerde meetpunten bepaald. De
combinatie is herleidbaar naar primaire en/of internationaal erkende meetstandaarden
gekalibreerd.

Ketels De Watertoren 220007/R02/GoV
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Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BV
Vochtgehalte
Volgens norm: NEN EN 14790 (Q)
Meetbereik: 0,001 - 0,050 kg/Nm?® droog, relatief

0,050 - 0,200 kg/Nm? droog, psychrometrisch
0,029 - 0,250 kg/Nm?* droog, gravimetrisch
0,005 - 16,914 kg/Nm?® droog, adv verzadigings tabellen (T 4. < 100°C)

Rapportagegrens: 0,001 kg/Nm?®

95%betr.interval bij EGW: 1,4%

Omschrijving: Het vochtgehalte wordt bepaald door middel van psychrometrie (droge bol / natte bol
temperatuur), een elektronische relatieve vochtigheidsmeter of door middel van adsorptie aan
silicagel (conform NEN EN 14790). Hiertoe wordt een deelstroom van het afgas (circa
maximaal L/min) geleid door een voorafgewogen wasfles, gevuld met droog silicagel. Na
monsterneming wordt de wasfles teruggewogen en met behulp van de bemonsterde
hoeveelheid afgas wordt het afgas-vochtgehalte bepaald. Een alternatief voor de
silicamethode is de bepaling van het condensaat door middel van koeling en/of absorptie in
een vloeistof. Indien het een verzadigde afgasstroom betreft, wordt de deelstroom getrokken
uit een isokinetische bemonsterde hoofdstroom. Met behuip van de gemeten fysische
parameters wordt het vochtgehalte van het gemeten kanaal bepaald onder bedrijfscondities
en onder normaalcondities-droog.

Absolute druk
Volgens norm: NEN-EN-ISO 16911:2013 (Q)
Meetbereik: 0-130000 Pa

Rapportagegrens: 10 Pa

95%betr.interval bij EGW: 0,2%

Omschrijving: De absolute druk in het afgaskanaal is de som van de statische druk in het kanaal en de
atmosferische druk. De statische druk wordt bepaald door het gemiddelde van de statische
drukken van minimaal &&n meet-as. De druksensoren zijn herleidbaar naar primaire en/of
internationaal erkende meetstandaarden.

Atmosferische druk

Volgens norm: 1SO 8756 (Q)

Meetbereik: 1 —1200mb

Rapportagegrens: 1mb

95%betr.interval bij EGW: n.b.

Omschrijving: De atmosferische druk wordt bepaald door het meten van de luchtdruk ter plekke van het
meetpunt middels een druksensor. De druksensoren zijn herleidbaar naar primaire en/of
internationaal erkende meetstandaarden.
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Emnissie-en Luchikwaktetsmetingen BV
(Totaal)stofgehalte
Volgens norm: NEN EN13284-1 (Q)
Meetbereik: 0,3 — 50 mg/Nm?® droog, > 50 mg/Nm?® droog (ISO 9096)

Rapportagegrens: 1 mg/Nm?
95%betr.interval bij EGW:
Omschrijving:

17.7%

Het stofgehalte wordt bepaald door middel van gravimetrie. Hiertoe wordt een stoffilter
geconditioneerd en voorgewogen. Bij voorkeur wordt een filter instack (in de schoorsteen)
geplaatst. Indien dit niet mogelijk is wordt het filter out-stack (buiten de schoorsteen) geplaatst
in een verwarmd filterhouder. De monstername wordt traverserend met behulp van een
monsternamelans uitgevoerd. In geval van een isokinetische monstername ten behoeve van
een natchemische monstername, is deze lans verwarmd. Het minimale aantal traverse
bemonsteringspunten wordt bepaald op basis van de tangentiale methode (NEN EN 123284,
NEN EN 15259: 2007, 8.2 en D.1.1.3):

diameter 0,4 - 1,1m: 4 traversepunten per meetviak
diameter 1,1 — 1,6m: 8 traversepunten per meetvlak
diameter > 1,6m: 12 traversepunten per meetvlak (4 per m?)

Tijdens de meting wordt het afgas isokinetisch (de aanzuigsnelheid wordt bepaald aan de
hand van de afgassnelheid, temperatuur, vochtgehalte, absolute druk en de nozzle-diameter)
bemonsterd en over een filter geleid. Hierbij worden, afhankelijk van de kanaaldiameter,
meerdere punten (fraverse punten) in het meetvlak, verdeeld over twee meet-assen
bemonsterd. Na de monsterneming wordt een filter op het laboratorium geconditioneerd en
teruggewogen. Met behulp van de gemeten fysische parameters wordt het stofgehalte van de
gemeten afgasstroom bepaald onder bedrijffscondities en onder normaalcondities-droog.

Volgens norm: NEN EN13284-1
Meetbereik: 0,3 — 50 mg/Nm? droog, > 50 mg/Nm?® droog (ISO 9096)

Rapportagegrens: 1 mg/Nm?
95%betr.interval bij EGW:

17,7%

Hygroscopisch stof. Bij hygroscopisch stof (bijvoorbeeld CaCl) wordt het filter op een
speciale manier teruggewogen waarbij dus wordt afgeweken van de norm. Deze afwijking
van de norm geeft echter een betrouwbaarder beeld van de stofvracht: Het beladen stoffilter
wordt gedurende de conditioneringstijd op vaste intervaltijden teruggewogen. Beginnende op
een minuut nadat het filter is gedroogd bij 160°C. Intervaltijden: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 minuten.
Na tien-15 minuten is het stof op het filter reeds verzadigd met vocht. Ter controle wordt er na
1 en 4 uur nog een weging uitgevoerd. De stofvracht wordt bepaald door extrapolatie naar
tijdstip = 0 minuten. Deze serie wegingen wordt twee keer herhaald. Het verschil tussen de
geexirapoleerde waarde van de twee series dient kleiner dan 0,5 mg te zijn (absolute
waarde). Indien dit niet wordt gehaald, wordt een derde serie ingezet.

Bron illustratie: Infomil Praktijkblad L40-3P
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Volgens norm: NEN EN 1
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Emissie-en Luchtkwaliteksmetingen BV

4791 (Q)

Meetbereik: 0,1 — 2000 mg/Nm?® droog

Rapportagegrens: 1 mg/Nm?
95%betr.interval bij EGW:
Omschrijving:

16,6%

Het SO2-gehalte wordt bepaald door middel van absorptie van de component in 0,3vol%
H202. Hiertoe wordt een deelstroom (circa 3L/min) van een isokinetisch, getraverseerd
bemonsterde hoofdstroom (verwarmde lans) geleid door een (verwarmd) stoffilter en gevolgd
door een drietal in serie geplaatste wasflessen (gekoeld). De drie wasflessen worden
voorzien van circa 40ml 0,3vol% H:z0: als wasvloeistof. De eerste twee wasflessen worden na
bemonstering als é&én monster aangeboden aan het laboratorium, ter bepaling van het
gehalte SO (als SO4%). Bij tenminste één deelmeting per meetpunt wordt gecontroleerd of er
sprake is van doorslag door middel van een afzonderlijke analyse van de inhoud van de
derde wasfles. Met behulp van de gemeten fysische parameters wordt het SOz-gehalte van
het gemeten afgaskanaal bepaald onder bedrijfscondities en onder normaalcondities-droog.
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Bron illustratie: Infomil Praktijkblad L40-9P
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Emissie-en Luchticwaliteismetingen BY

Volgens norm:  NEN EN 14792 (Q)
Meetbereik: 1 - 1300 mg NO/Nm?® droog, 1300-10000 mg NO,/Nm? door extrapolatie

Rapportagegrens: 2 mg/Nm?
95%betr.interval bij EGW:
Omschrijving:

9,9%

Het gehalte NOx (NO + NO;z) in een rookgas wordt uitgedrukt in mg NO2/Nm?3. Op basis van
een vastgesteld concentratieprofiel (conform NEN EN 15259) wordt de
bemonsteringsmethodiek gekozen:

1. traverserende bemonstering;
2. Bemonstering op een bepaald punt in het meetviak;
3. Bemonstering op een willekeurig punt in het meetvlak

Voor de bemonstering vindt een lektest plaats. Hierbij wordt drukloos een controlegas
aangeboden. Het systeem wordt als lekdicht beschouwd indien de gecontroleerde waarde
minder dan 0,2% afwijkt van de gekalibreerde waarde.

De daadwerkelijke bemonstering vindt plaats door een deelstroom van het afgas via een
extern verwarmd keramisch filter en verwarmd getransporteerd naar een gasconditionerings
unit. Hier wordt het afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd.
Het droge afgas wordt vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De
analyser meet vervolgens via het chemoluminiscentie-principe de concentratie NO / NOa.
Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur bij elke meting
(maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de meting de analyser gecontroleerd met
naar internationale standaarden te herleiden gas. De gemeten waardes worden eventueel
voor drift gecorrigeerd tot maximaal 5%. De controlewaardes worden verwerkt en
bijgehouden in CUSUM-kaarten. Bij afwijkende waardes moeten maatregelen worden
genomen. Door toepassing van sommering bij drift kan het voorkomen dat bij een lagere drift
de meting reeds wordt afgekeurd.
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Emissie-en Luchtkwakteitsmetingen BV

Volgens norm: NEN EN 14789 (Q)
Meetbereik: 0 - 25 vol%

Rapportagegrens: 0,2vol%
95%betr.interval bij EGW:
Omschrijving:

6,0%

Het zuurstof gehalte in een rookgas wordt uitgedrukt in vol% Oz. Op basis van een
vastgesteld concentratieprofiel (conform NEN EN 15259)wordt de bemonsteringsmethodiek
gekozen:

1. traverserende bemonstering;
2. Bemonstering op een bepaald punt in het meetviak;
3. Bemonstering op een willekeurig punt in het meetviak

Hiertoe wordt een deelstroom van het afgas bemonsterd via een extern verwarmd keramisch
filter en verwarmd getransporteerd naar een gasconditionerings unit. Hier wordt het afgas
gekoeld tot ca 3-4 °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt
vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De analyser meet vervolgens via
het paramagnetisme-principe de concentratie zuurstof.

Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur bij elke meting
(maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de meting de analyser gecontroleerd met
naar internationale standaarden te herleiden gas. De gemeten waardes worden eventueel
voor drift gecorrigeerd tot maximaal 5%.
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Emissie-en Luchtikwalitetsmetingen BV

Volgens norm: NEN ISO 12039 (Q)
Meetbereik: 0-20vol%

Rapportagegrens: 0,1 vol%
95%betr.interval bij EGW:
Omschrijving:

7.2%
Het CO».gehalte in een rookgas wordt uitgedrukt in vol% COz. Op basis van een vastgesteld
concentratieprofiel (conform NEN EN 15259)wordt de bemonsteringsmethodiek gekozen:

1. traverserende bemonstering;
2. Bemonstering op een bepaald punt in het meetvlak;
3. Bemonstering op een willekeurig punt in het meetviak

Kalibratie / lektest / driftbepaling

Voor de bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse aanbieding van
een naar internationale standaarden herleidbaar calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat
(op basis van een CUSUM kaart) wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd.
Vervolgens wordt hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht beschouwd indien de
uitgelezen waarde maximaal 2% van de (gekalibreerde) waarde bedraagt.

Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele bemonsterings systeem
(drukloos) aangeboden (driftwaarde). De uitgelezen waarde mag maximaal 5% afwijken van
de lektestwaarde. Bij een waarde van 2-5% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.

Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer per dag.

Hiertoe wordt een deelstroom van het afgas bemonsterd via een extern verwarmd keramisch
filter en verwarmde leiding getransporteerd naar een gasconditionerings unit. Hier wordt het
afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt
vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De concentratie COz wordt
middels het infrarood principe vastgesteld.

Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur bij elke meting
(maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de meting de analyser gecontroleerd met
naar internationale standaarden te herleiden gas. De gemeten waardes worden eventueel
voor drift gecorrigeerd tot maximaal 5%.
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Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen BV
co
Volgens norm: NEN EN 15058 (Q)
Meetbereik: 1 — 740 mg CO/Nm? droog, 740-2500 mg CO/Nm?® door extrapolatie

Rapportagegrens: 2 mg/Nm®

95%betr.interval bij EGW: 5,9%

Omschrijving: Het CO.gehalte in een rookgas wordt uitgedrukt in mg/Nm?® CO. Op basis van een vastgesteld
concentratieprofiel (conform NEN EN 15259)wordt de bemonsteringsmethodiek gekozen:

1. traverserende bemonstering;
2. Bemonstering op een bepaald punt in het meetvlak;
3. Bemonstering op een willekeurig punt in het meetviak

Kalibratie / lektest / driftbepaling

Voor de bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse aanbieding van
een naar internationale standaarden herleidbaar calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat
{op basis van een CUSUM kaart) wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd.
Vervolgens wordt hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukioos)
aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht beschouwd indien de
uitgelezen waarde maximaal 2% van de (gekalibreerde) waarde bedraagt.

Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele bemonsterings systeem
(drukloos) aangeboden (driftwaarde). De uitgelezen waarde mag maximaal 5% afwijken van
de lektestwaarde. Bij een waarde van 2-5% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.

Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer per dag.

Hiertoe wordt een deelstroom van het afgas bemonsterd via een extern verwarmd keramisch
filter en verwarmde leiding getransporteerd naar een gasconditionerings unit. Hier wordt het
afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt
vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De concentratie CO wordt middels
het infrarood principe of gasfiltercorrelatie vastgesteld.

Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur bij elke meting
(maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de meting de analyser gecontroleerd met
naar internationale standaarden te herleiden gas. De gemeten waardes worden eventueel
voor drift gecorrigeerd tot maximaal 5%.
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Volgens norm: NEN EN 1
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Emissie-en Luchtkwalitsitsmetingen BV

2619 (Q)

Meetbereik: 20 - 500 mg C/Nm?® droog, 1-20 en 500-180000 mg C/Nm? door extrapolatie

Rapportagegrens: 2 mg/Nm?
95%betr.interval bij EGW:
Omschrijving:

14%
Het CxHy .gehalte in een rookgas wordt uitgedrukt in mg C/Nm3. Op basis van een vastgesteld
concentratieprofiel (conform NEN EN 15259) wordt de bemonsteringsmethodiek gekozen:

1. traverserende bemonstering;
2. Bemonstering op een bepaald punt in het meetvlak;
3. Bemonstering op een willekeurig punt in het meetvlak

Kalibratie / lektest / driftbepaling

Voor de bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse aanbieding van
een naar internationale standaarden herleidbaar calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat
(op basis van een CUSUM kaart) wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd.
Vervolgens wordt hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht beschouwd indien de
uitgelezen waarde maximaal 2% van de (gekalibreerde) waarde bedraagt.

Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele bemonsterings systeem
(drukloos) aangeboden (driftwaarde). De uitgelezen waarde mag maximaal 5% afwijken van
de lektestwaarde. Bij een waarde van 2-5% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.

Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer per dag.

Hiertoe wordt een deelstroom van het afgas bemonsterd via een extern verwarmd keramisch
filter en verwarmde leiding getransporteerd naar de analyser. Hier wordt het afgas heet
geanalyseerd middels een FID-detector. , Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde
opgeslagen. Bij voorkeur bij elke meting (maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na
de meting de analyser gecontroleerd met naar internationale standaarden te herleiden gas.
Dit gas wordt geconditioneerd aangeboden. De gemeten waardes worden eventueel voor drift
gecorrigeerd tot maximaal 4%.

Rankgasbnedas ¢
Permeatiedioge

Londe " tesding

Verwa md e

Bron illustratie: Infomit Praktijkblad L40-1P
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Emissie- en Luchtkwalitetsmetingen BY

Individuele gasvormige organische componenten

Volgens norm:
Meetbereik:

95%betr.interval bij EGW:

NPR-CEN/TS 13649: 2014

Component afhankelijk; 0,01 — 1000 mgNm?® droog
Rapportagegrens: Component afhankelijk; 0,01 — 1 mg/Nm?

Omschrijving:

Component athankelijk; maximaal 40%
Individuele gasvormige componenten (IGC’s) worden bemonsterd door middel van absorptie
aan geactiveerd koolstof (of een ander medium bv. Silica) . Analyse volgt in het laboratorium
door middel van vloeistofextractie.
De bemonstering van de afgasstroom over een medium kan plaatsvinden op drie manieren:
1: Bemonstering zonder verdunning;
Toepasbaar bij relatieve koele afgassen met een lage vochtigheid (ook kan gebruik worden
gemaakt van een condensatiepot en een gekoelde monstername). Hierbij wordt rechtstreeks
afgas bemonsterd over een medium, waarbij de leiding tussen de schoorsteen en medium zo
kort mogelijk is. Wanneer het niet mogelijk is om gedurende de bemonsteringstijd een
voldoende hoeveelheid afgas te bemonsteren, wordt de longmethode toegepast: gedurende
de (korte) bemonsteringstijd wordt een gaszak met hoog debiet volgezogen met afgas.
Vervolgens wordt de inhoud van de gaszak met een gecontroleerd (laag) debiet over het
medium geleid. Deze overzetting wordt direct uitgevoerd om eventuele condensatie van
IGC’s te voorkomen (zie ook figuur onder 3).
4

1 - Prefilter/monsternameprobe 2 — Monsternameleiding 3 — Koolbuis 4 — Droogtoren
5 — Regelaar 6 - Pomp 7 — rotameter 8 — Volumemeter

2: Bemonstering met verdunning;
Toepasbaar bij warme/hete afgassen en/of een grote vochtigheid.

1 — Prefilter/monsternameprobe 2 — Monsternameleiding 3 - Koolbuis 4 — Droogtoren
5 — Regelaar 6 — Pomp 7 — rotameter 8 — Volumemeter
9 — Kaolbuis (schone lucht) 10 - Volumemeter (verdunningsvolume)

3: Bemonstering via statische verdunning.

Toepasbaar bij warme/hete afgassen en/of een grote vochtigheid. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de zgn. longmethode. In een inerte bemonsteringszak wordt vooraf een
bekende hoeveelheid droge, schone lucht gebracht, waarna een bekende hoeveelheid afgas
wordt toegevoegd. Het geheel wordt vervolgens over een koolbuis geleid met een
gecontroleerd debiet

ol

e 1- PTFE-leiding
i 2 - Pomp
8! N 3 — Gaszak (deels gevuld met verdunningslucht)
‘ ¥ 4 — Container (“long”)

5 — PTFE regelaar
I “E‘ 6 — Over/onderdrukventiel

Het gehalte IGC wordt uitgedrukt bij normaalomstandigheden.

Ketels De Watertoren
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Emissie-en Luchtkwalitetsmetingen BV

HCI
Volgens norm: NEN EN 1911:2010 (Q)
Meetbereik: 0,1-100

Rapportagegrens: 1 mg/Nm?
95%betr.interval bij EGW:
Omschrijving

Formaldehyde

mg/Nm? droog

17,8%

Het gehalte wordt bepaald door midde! van absorptie van de component in demi-water. De
bemonstering vindt plaats middels een verwarmde lans waarbij het afgas gefilterd wordt door
een verwarmd (outstack) filter. Indien geen vochtdruppels in het afgas aanwezig zijn, wordt
de monstername niet-isokinetisch uitgevoerd met een bemonsteringssnelheid van circa 3L
per minuut. In dit geval wordt het stromings(concentratie)profiel van het afgas bepaald door
een surrogaat parameter (bijvoorbeeld Oz of COz2). indien wel gecondenseerd vocht in het
afgas aanwezig is, wordt getraverseerd, isokinetisch bemonsterd (conc.profiel hoeft niet meer
bepaald te worden). Bij rechtstreekse bemonstering wordt de was-trein in de hoofdstroom
gezet. Bij een te hoge bemonsteringssnelheid (te grote doorslagen) kan de was-trein in een
zijstroom worden gezet: een deelstroom (circa 3L/min) van de hoofdstroom geleid door een
drietal in serie geplaatste wasflessen (gekoeld). De drie wasflessen worden voorzien van
circa 40m| demi-water als wasvloeistof. De eerste twee wasflessen worden na bemonstering
als één monster aangeboden aan het laboratorium, ter bepaling van het gehalte HCI (als CI").
Minimaal bij één deelmeting per meetpunt wordt gecontroleerd of er sprake is van doorslag
door middel van een afzonderlijke analyse van de inhoud van de derde wasfles (bij de
volgende twee deelmetingen kan deze leeg worden gelaten). Met behulp van de gemeten
fysische parameters wordt het HCl-gehalte van het bemonsterde afgas bepaald onder
bedrijfscondities en onder normaalcondities-droog. Indien gewenst kan stofvormige fractie Cl
(vaak in de vorm van zouten) bepaald worden door het filter te extraheren met demi-water.
Voor elke deelmeting wordt een lektest uitgevoerd. Alle niet verwarmde onderdelen worden
uitgespoeld en mede-geanalyseerd. De wastrein wordt indien nodig gekoeld (< 20gr C).

= 0! =3
— dovgpolom morstmwolmersetry
e — I ’ o P —
= 0 o
mokger draoghotm monsrvehineery

Bron illustratie: Infomil Praktijkblad L40-9P

Volgens norm: Afgeleide NEN EN 1911-1

Meetbereik: 0,1-100

mg/Nm? droog

Rapportagegrens: 0,2 mg/Nm?

95%betr.interval bij EGW:
Omschrijving:

17,8%

Het formaldehydegehalte wordt bepaald door middel van absorptie van de component in
demi-water.De bemonsteringsmethode is identiek aan de bemonstering van HCI (NEN EN
1911). Hiertoe wordt een deelstroom (circa 3L/min) van een isokinetisch, getraverseerd
bemonsterde hoofdstroom geleid door een stoffilter en gevolgd door een drietal in serie
geplaatste wasflessen. De drie wasflessen worden voorzien van circa 40m! demi-water als
wasvloeistof. De eerste twee wasflessen worden na bemonstering als één monster
aangeboden aan het laboratorium, ter bepaling van het gehalte formaldehyde. Minimaal één
keer per dag wordt gecontroleerd of er sprake is van doorslag door middel van een
afzonderlijke analyse van de inhoud van de derde wasfles. Met behulp van de gemeten
fysische parameters wordt het formaldehyde-gehalte van het gemeten afgaskanaal bepaald
onder bedrijfscondities en onder normaalcondities-droog.
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Bron illustratie: Infomil Praktijkblad L40-9P
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Emissie-en Luchtkwaliteitsmetingen BV

Bijlage 2
Meetcertificaten LMD
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Emissie-en Luchtwaltsismetingen BY

ELM: Luchtmeetdienst
De Noesten 23a Adres
9431 TC Westerbork Plaats
+31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
info@elmnederland.nl E-mail
Energy 0utsourcing Solutions www.elmnederand.nl Internet
Groningen 52514501 KvK
Kelvinring 22A
2950 AB Alblasserdam

Uw kenmerk: -
Onze referentie: 220007-01
Datum uitvoering: 28-8-2020
Datum rapportage 29-9-2020
Betreft: Project: Emissiemetingen houtgestookte boilers

Meetpunt: Ketel 1
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
(emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden .

De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de

meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,

te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl .

Het meetplan met kenmerk: 220007-01 - Ketel 1

maakt onderdeel uit van navolgend meetcertificaat, en is indien gewenst,

direct beschikbaar en vrij opvraagbaar.

Het navolgend meetcertificaat, bestaande uit minimaal 3, en maximaal 7 pagina's,

mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft, zijn we graag

bereid deze te beantwoorden.

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest,

met vriendelijke groet,

e
Re,Hoofd Luchtmeetdienst ELM

Certificaatversie: v7.2.1; 11-09-2020

ELM is NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA** 2008/5.1 gecertificeerd
De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie QM\

JISEN
VAL 403
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

Referentieparameters en afgasdebiet

Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoVIRmo

Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Ref.nr opdrachigever: -

Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: -

Meelpunt: Ketel 1 Laminaire flow: Niet vast kunnen stellen

IVrachten bepaald adv debiet op basis van afgasparameters of brandstofverbruik:

Isokinetische bemonstering I

Toetsing meetvlaksituering en meetpuntcondities volgens ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/NEN-EN 15259

IParameter Aanbeveling |Beoordeling Toetsing Beoordaling *
Orientering kanaal Verticaal Verticaal Voldoet meetviaksituering
R Vol
V.orm kanaal ond Rond oldoet Voldoet
Diameter kanaal - 0,30 NVT e
Verstoring voor het meetviak - Verbreding NVT
verstoring na het meetviak - Atmosf. uitstroom NVT -
7 - Het meetpunt voldoet fysiek aan
Aantal Dh "/ voor meetviak Minimaat 5 >5 Voldoet demeBtnonmen
Aantal Dh " na meetviak Minimaal 5 >5 Voldoet
Aantal meetassen >=2 NVT
Parameter Criterium Heersende conditie Toetsing Beoordeling
mestpuntcondities 2
Gemlddelde.gassnelheld 5-50 m/s 4,2 Voldoet niet Voldoet niet
Drukfluctuaties per traversepunt <24 Pa NVT e —
Verhouding gassnelheid V maxdVimin £ 3 1,0 Voldoet
Verschil snelheid per meet-as < 5% NVT ysisch
. " . 8 -~ " - De fysische eigenschappen van
Hoek gassnelheid tov kanaal-as (swi]< 15° t.o.v. kanaal-as |Niet vermoedelijk Voldoet Fat afgas voldosn it saride
Richting gasstroom Positief Positief Voldoet meetnormen
Temperatuurvariatie per fraversepunt|<5% tov gemiddelde |NVT

'Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
2) Meetonzekerheid: de meetvlakcondities voldaen niet aan de aanbevelingen confonm de aangegeven normen.
Derhalve dient rekening te worden gehouden met een onzekerheid in het bepaalde afgasdebiet welke groter kan zijn dan de normering toestaat als 95% betrouwbaarheidsinterval.

Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting, momentane meting

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddeid
 Tijdstip meting 12:50 14:07 14:45
Diameter [m] 0,30 0,30 0,30 0,30
Afgastemperatuur [°c] 143,1 151.2 154,2 149,5
Afgasvochigehalte @ [vol%] 12,2 12,5 12,7 12,5
Afgasvachtgehalte 2 (kg/Nm3" 0,105 0,107 0,109 0,107
Absolute druk (in
leidina) [kPa] 101,8 101.3 101.4 101,5
Atmosferische druk [kPa} 101,8 101,3 101,4 101,5
Afgassnelheid [m/s] 3,9 4.2 4,4 4,2
Afgasdebiet tijdens profielmeting
Bedriffsomstandigheden _ ,
nat bij 293 K [m*/uur 703 732 766 734
Bedrijffsomstandigheden [m%uur] 993 1.060 1.116 1.056
Normaal 3 1
omstandigheden (Nmfuur] 575 597 623 5%

1) betrokken ap 273 K, 101,3 kPa, droag afgas en actueel zuurstofgehalte

2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald

Snelheids- en temperatuurprofiel meetviak afgaskanaal

Meet as A

45 160
3 4,0 t 140
E35 4 120
E zg 1 100
3~ 1 80
g 20 |
815 - T 60
o 1
< 10 | 1 40

05 L 20

0,0 = 0

Traversepunt (m)

3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en actueel zuurstofgehalte

Meet as B
45 160
5 40 + 140
c E 35 L1208
) B 30 .
bed T e 100 T
3 = | 2
® - 80 2
E § 20 l 80 E
g 8 15 2
5 g +40 §
2 < 10 2
05 f 20
0,0 g 0
/s 0,15 om/s
Btemp
RiETR Traversepunt {m)
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst
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Halfuurgemiddelde concentraties, continumetingen Eiss o uchwaiotmatingen BV
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoVIRmo
Bedrijf: Zwembad "de Watertoren® Referentienr: - @h\\\
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 Hsﬂ 3
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - Bai I
Meetpunt: Ketel 1 Laminaire flow: Niet vast kunnen stellen ;f.f,‘:;&;:‘,‘;g;;’;“("‘;';:g,";;?;
piyvias
Driftcontrole analysers continumetingen
Qpmerkin - 5
Tijdstip controle 02 NOx (als NO2)  N20O co cOo2 CxHy S02 CH4 H2S
Voor Na [%] ] %] %] %] %] %] %] %]
28-08-20  28-08-20 0,2 0,1 5 1,5 0,6 1,1 - -
11:10 15:15
Drift [%]: < 2% geen driftcorrectie op de meting; >5% afkeuring meting
_Concentratieprofiel meetoppervlak afgaskanaal (NVT)
Meet as A Meet as B
120 __ 120
§ 1,00 g 1,00
= 0,80 ==1Traverse | & 0,80 == Traverse
s 060 conc = 0,60 conc
i e
£ 040 € 040
5 e Ref cONG 5 e Ref conc
8 020 e 020
& 000 . — & 000 ——— —_—
015 - - - = - - - 015 - - - - - - -
Traversepunt (m) Traversepunt {m)
Gehanteerde bemonsteringswijze continumetingen
De monstermame is uitgevoerd via:
Puntbemonstering op willekeurig punt in monsternamevlak (kanaaldiameter < 0,35m)
Halfuurgemiddelde concentraties continumetingen, droog
Begintijd Eindtijd 0, NO, (als NO;) N,O co Co, C.H, SO, CH, H28
vol% mg/Nm g mg/Nm3 mg/Nm 3 vol% mg C/Nm % mg/Nm i mg/Nm i mg/Nm B
13:35 14:05 7.3 226.8 - 6250,0 12,5 196,9 - - -
14:13 14:43 8,2 2313 - 6250,0 12,2 151,0 - - -
14:50 15:20 7.3 240,3 - 6250,0 12,6 182,7 - - -
Gemiddelde waarde: 7.6 232,8 - 6250,0 12,4 176,9 - - -
Verhouding NO ,/ NO, 0,4 %
Concentratieverioop continumetingen
6.000 18,000
+ 16,000 ——— ppm NOx
5.000
——wpm CO
H 1 14,000 o
MMLL\_ fL PP—FLJL\'H J'J\ (oo
(ppm)
4000 T o, "Uﬁ'n‘mu-”‘m o 12,000  |——S02 (ppm)
& Ly N20
k + 10,008
5 - CH4
£3.000 o
g 1 8,000 H2s
§ o ppm NO2
?.ooo s,oooc_\.= 25
° 9
: +apoo> [T %002
E.OOO
e + 2,000
0 == - e e e 0,000
U O M~ O Y O N T M DR MO N OO N M
@0 ¥ Y @ L 8 Qo D 8NN oFu N e e o
828888 EIIFEETTITIIIIEREESD
Tijd
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Emissieconcentraties en vrachten Emisse-on Luchtcwaliolmatingan BY
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus:  GoVIRmo

Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Referentienr: - @[&\

Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 1SN .
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Brandstof: - e HVA [ ﬁjm
IMeetpunt: Ketel 1 Max therm. vermogen (kW): - fiﬁ'ﬁ.ﬁ:ﬂﬁé’.ﬁfﬁ?ﬁ’éi‘i’;‘ﬁ‘.ﬁm

Concentratie / vrachten continumetingen

Deelmeting 1 Deelmeting 2 I Deelmeting 3 Gemiddeld
Type en soort brandstof / _stookwaarde - - - -
Thermisch vermogen [kW] - - - -
Brandstofverbruik [Nm3/uur] - - - -
Energie input [GJ/uur] - - - -
Afgasdebiet [Nm*/uur, act. O] 610 610 600 607
150-condities
Temperatuur Inlaatiucht [°C] - - - -
Vochtgehalte inlaatlucht [%RV] - - - -
[Atmosferische druk {KPa] - - - -
Drukval luchffilter [mm H,0] - - - -
ISO corectie factor [-] - - _ - -
Emissieconcentraties
13:35 - 14:05 14:13 - 14:43 14:50 - 15:20
O, [vol%, droog] 734 8,16 7.28 7.59
CO, [vol%, droog] 12,5 12,2 12,6 12,4
NO, [ppm, droog] 110,4 112,6 117,0 113,4
[mg/Nm:’] i 226,8 231,3 240,3 2328
[mg/Nm®, std% O,] 249,2 270,4 262,7 260,8
co [ppm, droog] > 5000,0 > 5000,0 > 5000,0 > 5000,0
[mg/Nm®]" > 6250,0 > 6250,0 > 6250,0 > 6250,0
[mg/Nm®, std% O] 2 > 6864,7 > 7308,1 > 6833,8 > 7001,5
SO, [ppm, droog] -- -- -- -
[mg/Nm®]’ -- -- .- -
[mg/Nm?, std% O] ? .- - - R
CiHy [ppm, nat] 107,3 82,3 99,6 96,4
[mg C/Nm*]" 196,9 151,0 182,7 176,9
[mg C/Nm®, std% O] * 216,2 176,5 199,8 197,5
Vrachten
NO, (als NO,) [kg/uur] 0,138 0,141 0,144 0,141
[g NO,/GJ) ® - - - -
co [kg/uur] > 3,813 > 3,813 > 3,750 > 3,792
S0, {kg/uur] oY = . N
CiHy [kg/uur] 0,120 0,092 0,110 0,107
" Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas
Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en standaard zuurstofp 6,0 vol%
* Gecorrigeerd voor ISO-condities (Ja/Nee): Nee
Bepaling stromingsprofiel afgaskanaal (NVT)
Meetpunt Diepte in m Grid Ref |Grid/Ref jHomogeniteitstest
Meet-as 1 Grid gemiddeld: Sgey grid:
[ppm, droog] Ref gemiddeld: Sgev Tef:
Aantal metingen:
Vrijheidsgraden:
Test waarde (Sgrw/Sref)2:
F95%:
Conclusie stromingsprofiel:
Sqev tijd: Sgev positie:
Meet as 2 Beste mestpuntsbepaling
[ppm, droog] Toegestane uitgebr. onz. bevoegd gezag; 10,20
T N-1;0,95:
U pos:
U pos < 0,5 Ut:

Vereiste meetmethode:

Representatief meetpunt:

MC ELM v721 220007-01 Ketel 1
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

Discontinumetingen

Titel project:

Emissiemetingen houtgestookte boilers

Meettechnicus:

GoV/Rmo

Bedrijf:

Zwembad "de Watertoren'

Referentienr:

Adres:

Watertorenstraat 16

Meetdatum:

28-8-2020

Postcode/plaats

9671 LJ Windchoten

Type installatie:

Meetpunt:

Ketel 1

Laminaire flow:

Niet vast kunnen stellen

Discontinu metingen

=]

Embsie- an Luchkwallasdsmatingen BY

W\
SN
RvA | 433

De Iuchtmeetdicnst van ELM
is als testlaboratorm
conform NEN-EN-ISO/TEC
1702522005 geaccrediteerd
door de

Raad voor Accreditati

Metalen

In H,0, / HNO;
Natrium

Antimoon

Arseen

Boor

Cadmium

Chroom

Kobalt

Koper

Lood

Zink

Mangaan

Nikkel

Seleen

Tin

Vanadium

Thallium

Kwik (in KCr204 { HNO3)
Cr VI (in Na2CO3/NaOH)

Cadmium + thallium
‘Som zware metalen ~

lComponent

eelmeting 1 7)

[ug/Nm®|

Deelmeting 2 2)
fug/Nm®]

Deelmeting 3 27
[ug/Nm?]

Doorslag viuchtige
metalen in % (eis 10%)

Waarde

T 1 2 [ 3

Gasvormyy Stofvermig

Veldblanco [ug/Nm®] (< 10% EGW)
meting voldoet?

)Anorganische comp.

NH, In 0,05M H2S04
Br, In 0,1M NaOH
Cl, In 0,1M NaOH

[mg/Nm-J

[mg/Nmﬂ

{mg/Nm’}

In 0,05M H2504
HCI

H2S04
Formaldehyde

13:35 14:05
< 0,50

8,2

14113 14:43
< 0,50

<01

14150 15:20
< 0,50

10,3

1 2 3
Doorslag in % (eis $5%)

0,0 <5 0,0

|[mgINm5i [mg/Nm™]

0,13 5

Ja

In 0,1M NaOH
HF

Doorsiag in %

Blanco

In 0,3% H202
S0,
H2S (in Cd(OH)2)

13:356 14:05
<20

14:13 14:43
<20

14:50 15:20
<20

<5 <5 <5

8,8 200

Ja

PAK

Acenafteen
Acenaftyleen
Antraceen
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(b)fuoranteen
Benzo(g,h.i)peryleen
Benzo(k)fluoranteen
Chryseen
Dibenzo(a,h)antracean
Fenantreen
Fluorantheen

Fluoreen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
Naftaleen

Pyreen
Benzo(j)fluorantheen
PAK 16 (EPA)

[ug/Nm’}

[pg/Nm’]

[ug/Nm’]

PAK (MVP1)

PAK MVPZ;
om allschmiter)

Adsorptiebuis-sampling

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p Xyleen

[mg/Nm’]
13:35 14.05
20,687
1,271
0,148
0,044

[mg/Nm’]
14:13 14:43
10,789
0,571
0,080
< 0,015

[mg/Nm’]
14:50 15:20
16,105
0,747
0,104
< 0,016

1 2 3
Doorslag in % (eis $5%)

n.a. na. n.a.

20 33 16

Drift sampleflow % (eis S5%)

Dioxines (PCDD's/PCDF's

I-TEQ (upperbound)
I-TEQ (NATO/CCMS)

)

[ng/Nm®]

[ng/Nm’}

[ng/Nm’}

[ng/Nm’}

Recovery IS(%) 5CDF
6-CDF
7-CDF

' Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofpercentage
? Resultaten betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en std vol% zuurstof: 6
3 De som zware metalen bestaat uit: antimoon, arseen, chreom, cobalt, koper, nikkel, lood, mangaan en vanadium

MC ELM v721 220007-01 Ketel 1
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

Controle isokinetische monstername en stoftotaal

Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: _ GoV/Rmo

Bedrijf: Zwembad "de Watertoren® Referentienr: -

Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie:. -

Meetpunt: Ketel 1 Laminaire flow:  Nlet vast kunnen stellen
Afgasdebiet middels continumeting, isokinetische hoofd- en/of deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
Afgasdebiet continu-meting Deel g 1 Deel g 2 Deelmeting 3 Gemiddeld

Tijdsperiode meting 13:35 - 14:.05 14:13 - 14:43 14:50 - 15:20
Diameter Im] 0.30 ) - 0,30
Afgastemperatuur °Cl 150,6 1519 154.4 152,3
Afgasvochtgehalte ¥ [vol%] 12,2 12,4 12,6 12,4
lkg/Nm® 0,105 0,108 0,108 0,106

Statische druk [Pa] 10 10 10 10
Atmosferische druk [kPa] 101,8 101,8 101,8 101,8
Afgassnelheid [m/s] 4,2 43 4,2 42
Bedrijffsomstandigheden [m3/uur] 1.070 1.080 1.070 1.070
Normaal omstandigheden  [Nm®/uur] 610 610 600 610
Normaal omstandigheden  [Nm/uur, std% O] 1 555 522 549 540
qStofW metingen Nozzlediameter [mm 10 10 10 Totaal
\Vracht filter ® [mg. absoluut] 42,6 47,8 51,9

Vracht spoelvioeistof [mg absoluut]

Vracht totaal [mg absoluut] 42,6 47,8 51,9

Bemonsterde totaal-volume [Nm®, droog] 0,350 0,334 0,327 1,011
Isokinetische monstemame (95 - 115%) ? 1028 >  Ja 976 -> Ja 97.1 -> Ja

Veldblanco (eis: < 10% vergunde waarde %) 0,0 mg --> Voldoet
[Stof(totaal) [mg/Nm® droog] 121,8 142,9 158,7 141,1
Stof(totaal) [Mmg/Nm®, std% O,] ] 133,7 167,1 173,5 158,1
\Vracht stof(tcnja_l) [kg/uur] 0,074 0,087 0,095 0,086

1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actusel zuurstofgehalte

3) Vochtgehalte psychometrisch

5) Gebruikt filter: Instack zwanehals viakfilter, 0,3um; 99,998% eff

bepaald

mg/Nm3

Afgassnelheid en -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting

2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en std. O2-percentage (vol% 6
4) Snelheid bepaald m.b.v. S-pitot
6) Vergunde waarda 5

Tijd (uu:mm:ss)

Controle isokinetische bemonstering per traversepunt

7,00 156,00
L 155,00
6,00
| 154,00
g S + 1530
2 i —eneiel 1520
- =
T 151,00
o0
& 3,0
5 ° L 150,00
<
200 - 149,00
L 148,00
1,00
+ 147,00
0,00 146,00
33;33&%5SE??&&R%EB%EEQSSSE??Q
PEEEEe eI FIIFTIIEIITIITEE L EEG B

tuur (grC)

empera

Afgassnelheid (m/s)

Bemonsteringssnelheid

Bemonsteringssnalheid-

~—grenzen 95% - 115%

Temperatuur

T

130,0 +——

120,0

110,0 1

1000

Isokinetiek (%)

©
o
=3

80,0

70,0

[ 5 5
o

ur
()
Traversepunt perdeelmeting

ANEEERHEREERARST

O W A D P @
TETEITHT

B isokinetiek (%)

== Grenzen isokinetiek

s 95 - 115%
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is als lestlabomlorium
conform NEN-EN-ISOAEC
17025:2005 gesccrediteerd
door de
Raad voor Accreditatie.
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst
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Basisgegevens [me e ——
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoV/Rmo
Bedrijf: Zwembad “de Watertoren® Referentienr: - @ m\
ey
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 k J Al l' )
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - B
. . . is als testlaboratorium
Weetpunt: Ketel 1 Laminaire flow: Niet vast kunnen stelien conform NEN-EN-ISO/EC
17025:2005 peaccrediteerd
. door d
Meetmethode en onnauwkeurigheden Raad voor At
Component Norm Omschrijving Analyse Twaez] 9 :: Q'
uitbestee betr_interval
4 bijr Tov Tov
W' Imating] EGW
| Afgas-debiet T;':}EN-ISO Berekening op basis van gemeten parameters - 28,8 10,0 Q
: NEN-EN-ISO . . . . "
IAfgas-snelheid 16911 Snelheidsmeting dmv pitotbuis met verschildruk-meter of vieugelradanometer - 28,6 4,3 Q
Atgas-stat druk  [heri o0 [Verschidrukemeter - 126 | 50 | @
Afgas-temperatuur  |ISO 8756 Thermokoppel L 1,2 14 Q
N Relatief bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
Afgas-vachigeh. ENCERRES0 bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabsllen 4.8 87 Q
Atm. druk I1SO 8756 Barometer - 0,0 0,2 Q
NEN:ISO Monstername via verwarmde monsternameleiding en rookgas-koeler, analyse
NOX (als NO2) 10849 NEN-EN| " v ° g = - analy 37 | 99 | @
middels chemoluminescentie
14792
s I
02 NEN-EN 14789 M‘onstemame via ve.rwarmdeuuu temar en rookgas-k , analyse B 6.2 6.0 a
middels paramagnetisme
co NEN-1SO Monsterame via verwarmde monstermameleiding en rookgas-koeler, analyse 01 59 a
12039 NEN-EN |middels IR ) ' '
NEN-ISO Monstername via verwarmde monster iding en gas-koeler, analyse
g 12038 middels IR B 52 | 12 | Q
CxHy (als C) NEN-EN 12619 |Monstername via verwarmde monstemameleiding, analyse middels FID - 10,0 10,0 Q
, . ¥ Isokinetische monstername volgens NEN EN 13284-1, absorptie in 0,3% H202, Al-West
P92 disconting ENEENATIA gevolgd door analyse middels ionchromatografie (LO05) 203 166 @
. Isckinetische monstername volgens NEN EN 13284-1, absorptie in demi via side- Al-West
(Chioridei(sisHED| | [NERSEN 1971 stream bemonstering, gevolgd door analyse middels ionchromatografie (L0OOS) 23 128 4
F Idehyd Afgeleide NEN- |Isokinetische monstername volgens NEN EN 13284-1, absorptie in demi via side- Al-West 213 178 ~
ormaldenyde EN 1911 stream bemonstering, gevolgd door analyse (EPA 316) (LO05) ! '
' Geaccrediteerde verrichtingen aangegeven middels een "Q" staan alleen voor de verrichting van de LMD van ELM (L433)
Gebruikte apparatuur / kentallen bemonsteringen
Component Appataa Datiiin Conc. B ingsk llen Di g Carrekttefaktoren (er] '_5 ratie
t analyse / cal.gas geldig t/m
Cylinder ppm/ 2 Appa-
nummer gas |vol% volume (Nm") wasvist (mL) wasvlstf drsig 0 volume |Balans
Afgas-debiet - 28-8-2020
Afgas-snelheid DS5-82 2B-8-2020 0,830 02-01-21
Afgas-stat. druk DS1-D1 28-8-2020 0,998 05-01-21
Afgas-temperatuur |DS5-ST2| 28-8-2020 1,001 16-01-21
Afgas-vochtgeh. DS1-T3 28-8-2020 0,997 05-01-21
Atm. druk DS51-A1 28-8-2020 1,004 07-01-21
NOx (als NO2) AA24a 27800503557335 | 89,9 28-08-20
02 AA24b Droge buitenlucht | 20,9 28-08-20
co AAZ4C 27600503557335 60,2 28-08-20
Cco2 AAZ4d 27600503557335 89 28-08-20
CxHy (als C) AA14 27800503557335 | 92,5 28-08-20
S02 discontinu CAS02 30-7-2020 0,070 0,070 0,070[100,1 76,3 51.6|13,5 44,6 47,0/ 0830 1,000 { 0,998 28-08-20
Chloride (als HCI)  |CASO1 0-1-1900 0,074 0,070 0,070 93,8 514 824|514 363 39,2| 0830 1,000 | 0,998 28-08-20
Formaldehyde CASO1 0-1-1900 0,074 0,070 0,070} 93,8 514 824|514 363 39,2|0,830| 1,000 0,998 28-08-20
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Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties Emése- an LuchtoreSslsmatingan BV
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus:  GoV/Rmo

Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Referentienr: - @[k\
Adres: Watertorenstraat 16 Mestdatum: 28-8-2020 H&HT m
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - - ———
Meetpunt: Ketel 1 Laminaire flow:  Niet vast kunnen stellen ﬁ&b.gﬁmqg‘ﬁo?%%

Lektesten op monsternamesystemen

MC ELM v721 22000

“ : Resul Voldoet aan Resultaat Resultaat Voldoet aan
o}
Contmumetmg p (ppm [ vol%) Resultaat (%) — Component {ppm /vol%) %) .
- Anorganisch NOx 89,2 08 Ja CO, 9,0 04 Ja
Co 59,9 -0,5 Ja CH,
S0, Lektest Pitot-buis Stabiel - Ja
- Anorganisch 0, 0.0 0,0 Ja Stagnatie Pitot-buis 0 - Ja<10Pa
- Organisch " CHy 92,5 0,0 Ja (s;:;he'dsme""g 05 65 Nee: >5%
Temperatuur  Onderdruk  Onderdruk bij
R
Dis-continumeting? Medium lansi/outstack bemonstering loktest [Esl‘:::;t TD[:gﬁ,::; e Vo:i‘:::':an
voldoet? [mb] [mb]
- Stof 1oz Filter -200 -800 < 0,00 < 0,13 Ja
- Kwik KCr,04 / HNOg
- HCl / diversen Demi ja -10 -800 < 0,00 < 0,05 Ja
- NH, H,S0,
- HF NaOH
- (‘Zware) metalen HNOg /H,0,
- SO, Hz0; ja -10 -800 < 0,00 < 0,05 Ja
- Adsorptiebuis Patroon Maximaal 0,000 < 0,005 Ja
- gravimetrisch vocht Silicagel
1) uitvosering lektest wordt voor- en achteraf de meting verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het gehele monstemamesysteem
Meettechnische afwijkingen van de norm (NVT)
Component
Wijzigingen op verzoek van- en gegevens aangeleverd door de klant
Onderdeel
Wijzigingen: Gegevens: nvt
NVT
Productieomstandigheden: Ja 1 Nee
Interpretatie en produktieomstandigheden (NVT)
Component
Overzicht meetiocatie
Colofon
IMC opgesteld door: GoV
dd: 16 sepiember 2020
IMC gecontroleerd: Mvi
dd: 18 september 2020
MC vrijgegeven: GoV
dd: 29 september 2020

[Thdion i o meslcertlicaal gebruk |
is gemaakt van door de
opdrachigever aangeleverde
gegevens (bijv. brandstofverbruik),
kan dit de geldigheid van het
resultaat beinviceden
Indien in dit meeteertificaat gebruik
is gemaakt van analyses door
extemne laboratoria, zijn deze
waarden gebrulkt zoals ze
ontvangen zijn

De resultaten welke vermeld

zijn in dit meetcertificaat hebben)|

alleen betrekkking op het
bemonsterde object

7-01 Ketel 1
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Emissie-en Luchtwaltelsmetingen BY

ELM: Luchtmeetdienst
De Noesten 23a Adres
9431 TC Westerbork Plaats
+31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
info@elmnederiand.ni E-mail
Energy Outsourcing Solutions www.elmnederiand.nl Internet
Groningen 52514501 KvK
Kelvinring 22A
2950 AB Alblasserdam

Uw kenmerk: -
Onze referentie: 220007-02
Datum uitvoering: 28-8-2020
Datum rapportage 29-9-2020
Betreft: Project: Emissiemetingen houtgestookte boilers

Meetpunt: Ketel 2
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
(emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden .

De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de

meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,

te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl .

Het meetplan met kenmerk: 220007-02 - Ketel 2

maakt onderdeel uit van navolgend meetcertificaat, en is indien gewenst,

direct beschikbaar en vrij opvraagbaar.

Het navolgend meetcertificaat, bestaande uit minimaal 3, en maximaal 7 pagina's,

mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft, zijn we graag

bereid deze te beantwoorden.

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest,

met vriendelijke groet,

_ =l Hoofd Luchtmestdienst ELM

Certificaatversie: v7.2.1; 11-09-2020

ELM is NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA** 2008/5.1 gecertificeerd
De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie @%
RvA L 413

MC ELM v721 220007-02 Ketel 2 Page 1 of 8 Paraaf controle:
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Referentieparameters en afgasdebiet Erisi-on Luchkwallsamatingen BY

IVrachten bepaald adv debiet op basis van afgasparameters of brandstofverbruik:

Isokinetische bemonstering |

Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259

Parameter Aanbeveling Beoordeling Toetsing Beoordeling %
Qrientering kanaal Verticaal Verticaal Voldoet meetvlaksituering
Rond Voldoet
Verm kanaal on Rond oldoe Voldoet
Diameter kanaal - 0,30 NVT —
Verstoring voor het meetviak - Verbreding NVT
verstoring na het meetviak 3 Atmosf. uitstroom NVT .
1y ot Het meetpunt voldoet fysiek aan
Aantal Dh "’ voor meetviak Minimaal & >5 Voldoet delmestrommon)
Aantal Dh " na meetviak Minimaal 5 >5 Voldoet
Aantal meetassen >=2 NVT
Parameter Criterium Heersende conditie Toetsing Beoordeling
meetpuntcondities 2

- . R Vol i z
Gemlddelde.gassnelheld 5-50 m/s 4,6 oldoet niet Voldoet niet
Drukfluctuaties per traversepunt <24 Pa NVT e eee—
Verhouding gassnelheid VinaxVimin $3 1,0 Voldoet
Verschil snelheid per meet-as <5% NVT ) )
Hoek gassnelheid tov kanaal-as (swi< 15° t.o.v. kanaai-as |Niet vermoedelijk Voldoet D: hysische e'ge"s"h.appe" vag

et afgas voldoen niet aan de

Richting gasstroom Positief Positief Voldoet meetnormen
Temperatuurvarniatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde  [NVT

"'Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x opperviakte) / omtrek
2) Meetonzekerheid: de meetvlakcondities voldoen niet aan de aanbevelingen conform de aangegeven normen.
Derhalve dient rekening te worden gehouden met een onzekerheid in het bepaalde afgasdebiet welke groter kan zijn dan de nomering tosstaat als 95% betrouwbaarheidsinterval.

Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting, momentane meting

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddeld
Tijdstip meting 17:20 18:00 18:44
Diameter [m] 0,30 0,30 0,30 0,30
Afgastemperatuur [Cl 162,2 165,2 164,2 163,8
Afgasvochtgehalte ¥ [vol%] 12,7 11,8 12,3 12,3
Afgasvochtgehalte ¥ [kg/Nm®j" 0,110 0,100 0,105 0,105
Absolute druk (in
eidina) [kPa] 101,8 101,3 101,4 101,5
Atmosferische druk {kPa] 101,8 101,3 101.4 101,5
Afgassnelheid [m/s] 4,8 4,6 4,4 4,6
Afgasdebiet tijdens profielmeting
Bedrijffsomstandigheden
nat bij 203 K [m*uur] 827 788 757 7N
Bedrijfsomstandigheden [m*uur] 1.222 1.179 1.128 1.176
Normmaal = 3
omstandigheden (Nm/ui] Sk £ il o

1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofgshalte

2) Vochtgehalte psychametrisch bepaald

3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en actueel zuurstofgehalte

Snelheids- en temperatuurprofiel meetviak afgaskanaal
Meet as A Meet as B
180 180
7 45 + 160 7 160 _
E 11405 = 140 &
] 1120 B T 120 B
£ 11005 2 L 100 5
ki 2 K £
g t8 ® H -80 §
8 60 & 3 60 2
& £ 2 E
< 440 2 <« 140 9
1 20 20
0 T 0 omis
mtemp @temp
Traversepunt (m) Traversepunt (m)

MC ELM v721 220007-02 Ketel 2
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Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoV/Rmo
Bedrif: Zwembad "de Watertoren Ref.nr opdrachtgever: - E'k\
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 ﬁ SH .‘f o
¥

Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: -

De luchimeetdienst van ELM
Meetpunt: Ketel 2 Laminaire flow: Niet vast kunnen stellen is uls testuboratorium conform

NEN-EN-ISO/IEC 170252005

geaccrediteerd door de
Read voor Accreditatie.
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Halfuurgemiddelde concentraties, continumetingen

=

Emissie- en Luchtwe Ralsmetingen BY

Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoVIRmo g

Bedrijf: Zwembad “de Watertoren' Referentienr: - @fk\
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 Iﬂrsgfll 1
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - e .
Meetpunt: Ketel 2 Laminaire flow: Niet vast kunnen stellen Sﬁﬁ%ﬁé‘f’ﬁgﬁ?ﬂ

Driftcontrole analysers continumetingen

Qpmerkin -

Tijdstip controle 02 NOx (als NO2)  N20O coO co2 CxHy S02 CH4 H2S
Voor Na %] [%] %] %] %] %] %] %] %]
28-08-20  26-08-20 02 0,1 » 1.5 0,6 1.1 d ; -
11:10 16:15
Drift [%]: < 2% geen driftcorrectie op de meting; veor corrgenas ., >5% afkeuring meting
Concentratieprofiel meetopperviak afgaskanaal (NVT)
Meet as A Meetas B
— 1,20 _ 1,20
E 1,00 E 100
£ a0 £ o480
o =STaverse l © == Traverse
= 0,60 conc s 060 Cone
£ a0 £ 040
5 ' e=wwe Ref conc 5 ' e Ref conc
2 0,20 e 0,20
S 000 3 0.00
015 - - - - - - - 015 - - - - - - -
Traversepunt {m) Traversepunt (m)
Gehanteerde bemonsteringswijze continumetingen
De monstername is uitgevoerd via:
Puntbemonstering op willekeurig punt in monsternameviak (kanaaldiameter < 0,35m)
Halfuurgemiddelde concentraties continumetingen, droog
Beointijd Eindtijd 0, NO (alsNO;) N©O co co, CH, S0, CH, H2s
vol% mg/Nm ® mg/Nm P mg/Nm ? vol% mg C/Nm o mg/Nm3 mg/Nm & mg/Nm 3
17:29 17:59 4,9 284,3 - 6250,0 14,7 210,5 - - -
18:13 18:43 53 296,2 - 6250,0 14,4 225,0 - - -
18:54 19:24 5,6 294,2 - 6250,0 14,1 137,0 - - -
Gemiddelde waarde: 5,3 291,6 - 6250,0 14,4 190,9 - - -
Verhouding NO,/ NO, : 1,0 %
Concentratieverloop continumetingen
6.000 18,000
+1 6,000 ——ppm NOx
5.000 rLLrJ.ﬂ nu..._u nuﬂ ul'l n'\
: ——vpm CO
’W LI\_I" L\.UJ"-L_UJ"( 1 14000 vpm
CxHy
(ppm)
IA.OOO 12,000 ~—— 8502 (ppm)
b o N20
E + 10,008
< — CH4
£.000 5
2 4 a,ooog H2S
Py
o N ppm NO2
000 i Nl N U Lr’"n n‘_an_ ™ 6,000\, w02
g oy VUL 2
5 4 4,000” % Co2
g .000
e + 2,000
%———-—b;v e s
0 s ok = 4 = 0,000
D M M~ - 1 O N O S M~ e I M N~ QO I M - < 0 N
o |l 8 8% 3 8 Wikl v & S8 S 2 @ % PRe e T ko5 S
RS S EEEES2ESRS2 2 RSS2 22
Tijd

MC ELM v721 220007-02 Ketel 2
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door de
Raad voor Accreditatie.
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Emissieconcentraties en vrachten Eristean Lichbwelsmtingen BY
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: __GoVIRmo
Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Referentienr: - @[k\
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 EQH'I‘ 0
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Brandstof: - ! vi -
Mestount: Ketel 2 Max therm. vermogen (kW): - o o s
geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatic.
Concentratie / vrachten continumetingen
Deelmeting 1 Deelmeting 2 l Deelmeting 3 Gemiddeld
Type en soort brandstof / stookwaarde - - s Is
Thermisch vermogen kW] - - - -
Brandstofverbruik [Nm3/uur} - - - -
Energie input [GJ/uur] - - - -
Afgasdebiet [INm’/uur, act. O,] 670 670 650 663
{SO-condities
Temperatuur Iniaatlucht [°C] - . i -
Vochtgehalte inlaatiucht [%RV] - - - -
Atmosferische druk [KPa] - - - -
Drukval luchtfilter [mm H,0] - - - -
ISO correctie factor [--] - - - -
Emissiece traties ]
17:29 - 17:59 18:13 - 18:43 18:54 - 19:24
0, [vol%, droog] 4,94 5,33 5,62 5,30
CO, [vol%, droog] 14,7 14,4 14,1 14,4
NO, [ppm, droog] 138,4 144,2 143,2 142,0
i [mg/Nm®] ! 284,3 296,2 294,2 291,6
[mg/Nm?®, std% O,] 265,5 283,6 286,9 278,7
CO [ppm, droog] > 5000,0 > 5000,0 > 5000,0 > 5000,0
[mg/Nm®]* > 6250,0 > 6250,0 > 6250,0 > 6250,0
[mg/Nm?, std% O] 2 > 5836,3 > 5982,7 > 6095,3 > 5971,5
S0; [ppm, droog] - - - -
[mg/Nm?)’ . e . :
[mg/Nm®, std% O,] ? . o . :
CiHy [ppm, nat] 114,1 122,0 74,3 103,4
[mg C/Nm¥ ! 210,5 225,0 137,0 190,9
[mg C/Nm®, std% 0,] 196,6 215,4 133,6 181,9
Vrachten
NOQ, (als NO,) [kg/uur] 0,190 0,198 0,191 0,193
[g NO,/GJ] ® - - - =
cO [kg/uur] > 4,188 > 4,188 > 4,063 > 4,146
SO, [kg/uur] .- - - R
CHy [kg/uur} 0,141 0,151 0,089 0,127

' Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas
*Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en standaard zuurstofp 6,0 vol%
® Gecorrigeerd voor ISO-condities (Ja/Nee): Nee

&paling stromingsprofiel afgaskanaal (NVT)
Meetpunt Diepte in m Grid Ref |Grid/Ref JHomogeniteitstest
Meet-as 1 Grid gemiddeld: Syey grid:

[ppm, droog] |Ref gemiddeld: Sgey ref:

Aantal metingen:

Vrijheidsgraden:

Test waarde (Ssrm/Srer)2:

F95%:

Conclusie stromingsprofiel:

Saev tijd: Sgev poOSsitie:

Meet as 2 Beste meetpuntsbepaling

[ppm, droog] Toegestane uitgebr. onz. bevoegd gezag; 10,20
T N-1,0,95:

U pos:

U pos 0,5 Ut:

Vereiste meetmethode:

Representatief meetpunt:
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

Discontinumetingen

Titel project:

Emissiemetingen houtgestookte boilers

Meettechnicus:

GoV/Rmo

Bedrijf:

Zwembad "de Watertoren'

Referentienr:

Adres:

Watertorenstraat 16

Meetdatum:

28-8-2020

Postcode/plaats

9671 LJ Windchoten

Type installatie:

= )

Emissie- on Luchtovaiteismatingen BY

WN
SN
RvAT 4]

Meetpunt:

Ketel 2

Laminaire flow:

Niet vast kunnen stellen

Discontinu metingen

De van ELM
is gls testisbontorium
conform NEN-EN-ISO/TE(C'
17025:2005 geacerediteerd
door de

Read voor ditat

Component
Metalen

in H,0, / HNO,
Natrium
Antimoon
Arseen

Boor
Cadmium
Chroom
Kobalt

Koper

Lood

Zink
fMangaan
Nikkel
Seleen

Tin
Vanadium
Thallium

Kwik (in KCr204 / HNO3)
Cr VI (In Na2CO3/NaOH)

Cadmium + thallium
Som zware metalen ~

Deelmeting 1 2-)

[ug/Nm¥]

Deelmeting 2 2-)
[ug/Nm’|

Deelmeting 3 2-)
[ug/Nm’]

Doorslag viuchtige
metalen in % (eis s10%)

T 1 2 | 3

Waarde
Gasyormig Stofvormig

Veldblanco [ug/Nm®] (< 10% EGW)
meting voldoet?

Anorganische comp.

NHj In 0,05M H2504
Br, In 0,1M NaOH
Cl, In 0,1M NaOH

[mg/Nm®]

fmg/Nm”]

[mag/Nm’]

In 0,05M H2S04
HCI

H2504
Formaldehyde

17:29 17.59
< 0,50

4,6

1813 18:43
< 0,50

7,0

18:54 19:24
< 0,50

9,6

1 2 3
Doorslag in % (eis <5%)

0.0 0,0 0,0

0,07

ﬁmgle"] fma/Nm”]

5

Ja

In 0,1M NaOH
HF

Doorslag in %

Blanco

In 0,3% H202

17:29 17.58
<20

18:13 18:43
<20

18:54 19:24
<20

<5 <5 <5

7.9

200

Ja

S0,
|l-.l28 (in Cd(OH)2)
PAK

Acenafteen
Acenaftyleen
Antraceen
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluoranteen
Benzo(g,h,i)peryleen
Benzo(k)fluoranteen
Chryseen
Dibenzo(a,h)antraceen
Fenantreen
Fluorantheen

Fluoreen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
Naftaleen

Pyreen
Benzo(j)flucrantheen
PAK 16 (EPA)

[ugNm™]

[Hg/Nm’]

[Hg/Nm’]

PAK (MVP1)

PAK MVP2
om allschmiter)

[Adsorptiebuis-sampling

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

fmg/Nm’]
17:29 17:59
0,411
0,032
< 0,015
< 0,015

[ma/Nm®]
18:13 1843
0,031
< 0,015
< 0,015
< 0,015

[mg/Nm']
18:54 19:24
0,021
< 0,015
< 0,016
< 0,015

1 2 3
Doorslag in % (eis S5%)
n.a. n.a. n.a.

2,5

16 08

Drift sampleflow % (els $S5%)

m,p Xyleen
IDioxines (PCDD's/PCDF's)

I-TEQ (upperbound)
I-TEQ (NATO/CCMS)

[ng/Nm®]

ing/Nm’]

[ng/Nm”]

[ng/Nm”|

Recovery IS(%) 5CDF
6-CDF
7-CDF

T Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofpercentage
? Resultaten betrokken ap 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en std vol% zuurstof: 6
3 De som zware metalen bestaat uit: antimoon, arseen, chroom, cobalt, koper, nikkel, lood, mangaan en vanadium

MC ELM v721 220007-02 Ketel 2
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

Controle isokinetische monstername en stoftotaal

é ”MI“JMI\'IWW ‘ﬂ‘ Wl‘ é\'

Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus:  GoV/IRmo
Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Referentienr: -
j W\
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 ;ﬁﬂ -
- . . v !
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - )
Del\-:!imee(d.mslvly ELM
[Meetpunt: Ketel 2 Laminaire flow:  Niet vast kunnen stellen I L L
17025:2005 pescarediteend
door de
Afgasdebiet middels continumeting, isokinetische hoofd- en/of deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes flasd voor Aeeredage:
JAfgasdebiet continu-metin: Deelmeting 1 Deelmeting 2 Deelmeting 3 Gemiddeld
Tijdsperiode meting 17:29 - 17:59 18:13 - 18:43 18:54 - 19:24
Diameter [m] 0,30 . - 0,30
|Afgastemperatuur [°’C) 162,9 164,2 164,6 163,9
|Afgasvochtgehalte * [vol%] 12,7 1.7 12,2 12,2
[kg/Nm® " 0,110 0,009 0,105 0,105
|Statische druk [Pa] 10 10 10 10
Atmosferische druk [kPa] 101,8 101.8 1018 101,8
Afgassnetheid ¥ [m/s] 48 47 47 47
Bedrijffsomstandigheden [m’/uur] 1.210 1.210 1.190 1.200
Normaal omstandigheden  [Nm®uur] 670 670 650 660
Normaal omstandigheden  [Nm*/uur, std% O] 717 700 666 690
IStof.,na metingen Nozzlediameter [mm 10 10 10 Totaal
Vracht filter ® [mg, absoluut] 51,9 49,5 47,0
Vracht spoelvioeistof [mg absaluut]
Vracht totaal [mg absoluut] 51,9 48,5 47,0
Bemonsterde totaal-volume [Nm®, droog] 0,357 0,352 0,351 1,060
Isokinetische monstername (85 - 115%) ? 971 -> Ja 852 > Ja 97,5 o> Ja
Veldblanco (eis: < 10% vergunde waarde *) 00  mg--> Voldoet
[stof(totaal) [mg/Nm®* droog] 1454 140,7 1338 140,0
Stof(totaal) fmg/Nm?, std% O] ] 1358 134,7 130,5 133,7
Vracht stof(tota_al) [kg/uur] 0,097 0,094 0,087 0,093
1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actuee! zuurstofgehalte 2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en std. O2-percentags (vol% 6
3) Vochtgehalte psychometrisch bepaald 4) Snelheid bepaald m.b.v. S-pitot
§) Gebruikt filter: Instack zwanehals vlakfitter, 0,3um; 99,998% eff 8) Vergunde waarde 40 mg/Nm3
Afgassnelheid en -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
6,00 167,00
Labea iV ik g T VR U A AT N MANAMA N N 166,00 Afgassnelheid (m/s)
5,00 -
- ._r.“_.,_\,w,_._,..v_u.—'_ﬁ\_._vu_.m_lmﬂwmr;%::::_—:::I—"_:ﬂj 165:00’\ e Bomonsteringssnelheid
H 2
54100 T 1| 1l - “T T - T 164'0051 Bemensteringssnalheid-
£ 5
@
= 163'003 grenzen 95% - 115%
3 3,00 4
& L 162,008
ﬂ E Temperatuur
2 @
<200 — - 161,00~
160,00
1,00
159,00
0,00 158,00
N @ PN WX T W0 R s N g N Q 9 N QO T NSO O e RN
I T A S T B T A N T e B TR - SY T S= T= = J w s ol vl ol
E-E-c RIS ESERBE-"21"=SC RS
Tijd (uu:zmm:ss)
Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
130,0
120,0
. 1100
X
f, ®  |sokinetiek (%)
E 1000 - = ™ = Grenzen isokinatiok
5 —5 - 115%
2 90,0
80,0
70,0 AT T T T T
R e e R EEEEEEE NS
Traversepunt perdeelmeting
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

[C=

Basisgegevens Emase-wn Luchiowailslsmetigen BY
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoV/Rmo
Bedrijf: Zwembad "de Watertoren’ Referentienr: - @m
Adres: Watertorenstraat 16 Meeidatum: 28-8-2020 Hé}w 4
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - an ELA
" . is als testlaboratorn
{Meetount: Ketel 2 Laminaire flow: Niet vast | tell conform NEN. B BONEC
17025:2005 geaccraditeerd
B door de
Meetmethode en onnauwkeurigheden Raad voor Aceeditatie,
Component Norm Omschrijving Analyse Twee_z] g 95% a'’
- betr_interval %
uitbestee
d bii: Tov Tov
Y |meting| EGW
Afgas-debiet :‘;’::IEN'ISO Berekening op basis van gemeten parameters - 259 10,0 Q
NEN-EN-ISO . . ; . .
Afgas-snetheld 16911 Snelheidsmeting dmv pitotbuis met verschildruk-meter of vieugelradanometer - 257 43 Q
atgas-stat ok [, F S0 |verscnilaruk-meter g 126 | 50 | @
Afgas-temperatuur |ISO 8756 Thermokoppel - 1,2 1.4 Q
o Relatief bij Tafgas < 80 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
Afgas-vochtgeh. HEN-EN14790 bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen 47 87 Q
Atm. druk I1SO 8756 Barometer - 0,0 0,2 Q
JEN-ISO Monstername via verwarmde monstemameleiding en rookgas-koeler, analyse
NOx (als NO2) ;’2%2 NEN-EN | iddels chemoluminescentie = 35 %9 a
X Monstername via verwarmde monsternameleiding en raokgas-koeler, analyse _
02 NEN-EN 14789 middels paramagnetisme 83 6.0 Q
co NEN-ISO Monstername via verwarmde monstemameleiding en rookgas-koeler, analyse 01 59 a
12039 NEN-EN |middels IR i 4 ’
NEN-ISO Monstername via verwarmde monsternameleiding en rookgas-koeler, analyse
€02 12039 middels IR - 48 [ 72 fQ
(CxHy (als C) NEN-EN 12619 {Monstername via verwarmde monsterr ing, analyse middels FID - 10,0 10,0 Q
Buis sampling: Bemonstering door middel van adsorptie aan actief kool. Analyse in laboratorium
Kool NEN EN 13649 middels vioeistofextractie (C 220 2 N
. u Isokinetische monstername volgens NEN EN 13284-1, absorptie in demi via side- Al-West
Ehloride(ais K1) [NENEN 1914 stream bemonstering, gevelgd door analyse middels ionchromatografie (LO05) 204 78 Q
F Jdehyd Afgeleide NEN- | isckinetische monstername volgens NEN EN 13284-1, absoerptie in demi via side- Al-West 201 178
ormaidenyce EN 1911 stream bemonstering, gevolgd door analyse (EPA 316) (L0D5) d k -
i . W Isokinetische monstername volgens NEN EN 13284-1, absorptie in 0,3% H202, Al-West
SRl NEEFSRIS7S1 gevolgd door analyse middels ionchromatografie (L0O05) 181 166 @
' Geaccrediteerde verrichtingen aangegeven middels een "Q" staan alleen voor de verrichting van de LMD van ELM (L433)
Gebruikte ap, oaratuur_{ kentallen bemonsteringen
[Apparaa [Datum Conc. = = B ] Calibratle
Component A analyse / el [] Correktisfaktoren geldig tim
Cylinder ppm/ 3 Appa- 1
gas |voi% volume (Nm") wasvist (mL} wasvlstf drsig e volume (Balans
Afgas-debiet - 2B-8-2020
IAfgas-snelheid DS5-S2 28-8-2020 0,830 02-01-21
Afgas-stat. druk DS1-D1 28-8-2020 0,998 05-01-21
Afgas-temperatuur  |DS5-ST2| 28-8-2020 1,001 16-01-21
Afgas-vochtgeh. DS1-T3 28-8-2020 0,997 05-01-21
Atm. druk DS1-A1 28-8-2020 1,004 07-01-21
NOx (als NO2) AA24a 27600503557335 | 89,9 28-08-20
02 AA24h Droge buitenlucht | 20,9 28-08-20
cO AA24c 27600503557335 60,2 28-08-20
cO2z AA24d 27600503557335 8,9 28-08-20
CxHy (als C) AA14 27800503557335 | 92,5 28-08-20
Bubs sampling: lcasts | 7-9-2020 0007 0,007 0,007 - - - |- - - | - | 1000 | - 28-08-20
Chloride (als HCl) JCAS01 7-9-2020 0,074 0,081 0,071[109,5 125,6 126,9| 41,6 74,8 58,7| 0,830 | 1,000 0,998 28-08-20
Formaldehyde CASO1 7-8-2020 0,074 0,081 0,071(109,5 125,6 126,9| 41,6 74,8 58,7| 0,830 | 1,000 | 0,998 28-08-20
S02 discontinu CAS02 7-9-2020 0,062 0,052 0,065(79,8 56,8 61,6320 49,1 42,7( 0,830 | 1,000 0,998 28-08-20
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst
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Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties Emace-snLuchwafiakmatingen BY
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoVIRmo
Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Referentienr: - @fk\
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 ESIAFT 13
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - - ; ‘;n -
2 g is als testiaboratorhm conform
Meetpunt: Ketel 2 Laminaire flow:  Niet vast kunnen stellen NENENISQIEC 170252005
Raad voor Accrednatie,

Lektesten op monsternamesystemen

. 4 Resultaat Voldoet aan Resultaat Resultaat Voldoet aan
Continumeting Component {ppm [ vol%) Resultaat (%) T Component (ppm /-vol%) (%) .
- Anorganisch NOx 89,2 08 Ja Co, 9,0 04 Ja

cOo 59,9 0,5 Ja CH,
S0, Lektest Pitot-buis Stabiel - Ja
- Anorganisch ¥ 0, 0.0 0,0 Ja Stagnatie Pitot-buis 0 = Ja: <10 Pa
- Organisch " CyHy 92,5 0,0 Ja (s;:;he'dsme"ng 0.5 43 Ja: < 5%
Temperatuur  Onderdruk  Onderdruk bij
Dis-continumeting? Medium lans/outstack bemonstering lektest Tﬁ":::;t T?:gler::;’ L Vo::i:::ra:an
voldoet? [mb} [mb]

- St0f oo Filter -200 -800 < 0,00 <0,15 Ja
- Kwik KCryO4 / HNG,
- HCI/ diversen Demi ja -10 -800 < 0,00 < 0,05 Ja
- NH,q H;S0,
- HF NaQOH
- (‘Zware) metalen HNO; /H,0,
- SO, H20, ja -10 -800 < 0,00 < 0,04 Ja
- Adsorptiebuis Patroon Maximaal 0,000 < 0,005 Ja
- gravimetrisch vocht Silicagel

1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monstemamesysteem
2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deslmeting verricht door een vacuum te zetten op het gehele monsternamesysteem

Meettechnische afwijkingen van de norm (NVT)

Component

Wijzigingen op verzoek van- en gegevens aangeleverd door de klant

Onderdeel
Wijzigingen: Gegevens: nvt
NVT
Productieomstandigheden: Ja (O Nee
Interpretatie en produktieomstandigheden (NVT)
Component
Overzicht meetiocatie

Colofon

IMC opgesteld door: GoVv
dd: 16 september 2020
BMC gecontroleerd: Mvi

dd: 18 september 2020
MC vrijgegeven: GoV
dd: 29 september 2020

[Tndien In ot mestcertiticaat gebruk |
is gemaakt van door de
opdrachtgever aangeleverde
geg (bijv. k fi uik),
kan dit de geldigheid van het
resultaat beinviceden
Indien in dit meetcertificaat gebruik
is gemaakt van analyses door
exteme laboratoria, zijn deze
waarden gebruikt zoals ze
ontvangen zijn

De resultaten welke vermeld
zijn in dit meetcertificaat hebben
alleen betrekkking op het V]
bemonsterde object
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Enmissie-en Luchbwaltelsmetingen BV

ELM: Luchtmeetdienst
De Noesten 23a Adres
9431 TC Westerbork Plaats
+31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
info@elmnederand.nl E-mail
Energy Outsourcing Solutions www.elmnedertand.nl Internet
: Groningen 52514501 KvK
Kelvinring 22A
2950 AB Alblasserdam

Uw kenmerk: -
Onze referentie: 220007-03
Datum uitvoering: 28-8-2020
Datum rapportage 29-9-2020
Betreft: Project: Emissiemetingen houtgestookte boilers

Meetpunt: Ketel 2 met verse houtsnippers
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
(emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden .

De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de

meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,

te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl .

Het meetplan met kenmerk: 220007-03 - Ketel 2 met verse houtsnippers

maakt onderdeel uit van navolgend meetcertificaat, en is indien gewenst,

direct beschikbaar en vrij opvraagbaar.

Het navolgend meetcertificaat, bestaande uit minimaal 3, en maximaal 7 pagina's,

mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft, zijn we graag

bereid deze te beantwoorden.

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest,

met vriendelijke groet,

=@miseez Hoofd Luchtmeetdienst ELM

Certificaatversie:  v7.2.1; 11-09-2020

ELM is NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA** 2008/5.1 gecertificeerd :
De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie -@l\\

[
iR
fvA 1473
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

Referentieparameters en afgasdebiet

=1

Ermissio- on Luchikwellolsmatingen BY

Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoV/Rmo
Bedrijf: Zwembad "de Watertoren Ref.nr opdrachtgever: - @lk\
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 H?R l|J -
¥
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: -
De luchtmeetdienst van ELM
Meetpunt: Ketel 2 met verse houtsnippers Laminaire flow: Niet vast kunnen stellen bt EL‘.E‘:‘.‘]‘;"SZE‘?“]%%‘?E“&?

geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatie.

|Vrachten bepaald adv debiet op basis van afgasparameters of brandstofverbruik:

Isokinetische bemonstering |

Toetsing meetvlaksituering en meetpuntcondities volgens ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259

Parameter Aanbeveling Beoordeling Toetsing Beoordeling ?
Orientering kanaal Verticaal Verticaal Voldoet meetvlaksituering
Vi
?rm kanaal Rond Rond Voldoet Voldoet
Diameter kanaal - 0,30 NVT -
Verstoring voor het meetviak - Verbreding NVT
verstoring na het meetvlak - Atmosf. uitstroom NVT )
1 . Het meetpunt voldoet fysiek aan
[Aantal Dh ' voor meetvlak Minimaal 5 >5 Voldoet 5 misethorren
Aantal Dh " na meetviak Minimaal & >5 Voldoet
Aantal meetassen >=2 NVT
WParameter Criterium Heersende conditie Toetsing Beoordeling
mestpuntcondities %
iddel i - S Vol i .
Gemiddel de.gassnelheld 5-50 m/s 3.8 oldoet niet Voldoet niet
Drukfluctuaties per traversepunt < 24 Pa NVT -
Verhouding gassnelheid VmaxVmin £ 3 1,0 Voldoet
Verschil snelheid per meet-as < 5% NVT ) )
Hoek gassnelheid tov kanaal-as (swirf< 15° t.o.v. kanaal-as |Niet vermoedelijk Voldoet D: Fsischo e:gensch‘ap ReQyan
et afgas voldoen niet aan de
Richting gasstroom Positief Positief Voldoet meetnormen

Temperatuurvariatie per traversepunt

<5% tov gemiddelde

NVT

"Dhis Hydraulische diameter: Dh =(4 x opperviakte) / omtrek
2) Meetonzekerheid: de meetviakcondities voldoen niet aan de aanbevelingen conform de aangegeven normen.
Derhalve dient rekening te worden gehouden met een onzekerheid in het bepaalde afgasdebiet welke groter kan zijn dan de normering toestaat als 95% betrouwbaarheidsinterval.

Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting, momentane meting

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddeld
Tijdstip meting 20:10 20:45 21:29
Diameter [m] 0,30 0,30 0,30 0,30
Afgastemperatuur [°’C] 144,1 1441 144,1 1441
Afgasvochtgehalte ®  [vol%] 11,8 12,7 12,6 12,4
Afgasvochtgehalte ? [kg/Nm®]" 0,100 0,110 0,108 0,106
Absolute druk (in [kPa] 101,8 1013 101,4 101,5
leidina}
Atmosferische druk [kPa] 101.8 101,3 101,4 101,5
Afgassnelheid [m/s] 3.9 37 3.9 3.8
Afgasdebiet tijdens profielmeting
E:fgﬂfz%’;‘i‘a”dighede" (m%uur] 701 661 701 688
Bedrijffsomstandigheden [maluur] 994 941 997 977
oo O ST L

1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofgehalte

2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald

Snelheids- en temperatuurprofiel meetviak afgaskanaal

3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en actueel zuurstofgehalte

Meet as A Meet as B
45 160 45 160
740 1140 5 40 T 10
E 35 41200 E 35° 11209
r o
Z 30 | 1 1002 230 1100 2
£ 25 £ 25- 2
T < 1 80 T +80 2
g 20 £ 20 1
g, 1,5 T 60 8 1.5 - T 80 ‘é’
< 10 + 40 @ g 1,0 - T 40 &
05 4 20 0,5 T2
| 0,0 0
0,0 015 0 P— om's
' atemp
Traversepunt (m} Otemp Traversepunt (m)
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

Halfuurgemiddelde concentraties, continumetingen

[ |
Emissie- en Luchiwallstsmetingen BY

Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoVIRmo

Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Referentienr: - Em\

Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 THSH )
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - e il v.:. _
Meetpunt: Ketel 2 met verse houtsnippers Laminaire flow: Niet vast kunnen stellen e B Oer 70350y

Driftcontrole analysers continumetingen

Opmerkin - >
Tijdstip controle 02 NOx (als NO2) N20 co co2 CxHy 502 CH4 H2S
Voor Na [%] [%] [%] [%] %] [%] %] %] %]
28-08-20  28-08-20 0,2 0.1 1,5 0,6 1,1 - ;
11:10 15:15
Drift [%]: < 2% geen driftcorrectie op de meting; >5% afkeuring meting
Concentratieprofiel meetopperviak afgaskanaal (NVT)
Meet as A Meetas B
- 1,20 . 1,20
i 1,00 5 1,00
T 0.80 == Traverse || o 0.80 == Traverse
% 060 conc 5 060 conc
T 1
€ 04 e 04
g : e—Refconc | & 040 = Ref conc
€ 020 g 020
S 000 . S o0
015 - - - - - - - 0,15 A 5 = E E E
Traversepunt (m) Traversepunt (m)
Gehanteerde bemonsteringswijze continumetingen
De monstername is uitgevoerd via:
Puntbemonstering op willekeurig punt in monsternamevlak (kanaaldiameter < 0,35m)
Halfuurgemiddelde concentraties continumetinggn, droog
egintijd Eindtijd 0, NO, (als NO;) N0 cO CO, CH, SO, CH, H2S
vol% mg/Nm 3 mg/Nm 3 mg/Nm ® vol% mg C/Nm ¢ mg/Nm 2 mg/Nm o mg/Nm 3
20:14 20:44 6.5 193,8 - 493,6 13,5 49,5 - - -
20:57 21:27 5,8 195,6 - 485,5 14,1 50,6 - - -
21:38 22:08 6,0 185,1 - 3914 13,9 44,3 - - -
Gemiddelde waarde: 6,7 191,5 - 456,8 13,8 48,1 - - -
Verhouding NO »/ NO, : 10,6 Y%
Concentratieverloop continumetingen
1.200 16,000
1.000 L LJ u
- L’-'" LJ'\J_ H | Vel vpm CO
W 1+ 12.000 Cxty
(ppm)
» 800 —— 502 (ppm)
z + 10,000,
C‘J_a' 8 N20
4
£ 600 8,000% <
R I LSl
2 i A Aoy [ e
= H 1+ 6,0 ppm NO2
400 a1 S W11 e[ Akl g
2 u 1A U s —— %02
ol P
E. 200 J -L"\.rr
a 1 2,000
A A g
0 0,000
T 0 N WO M s - T DM NSO S 3 e W N D
T T o0 3N e e e e a0 YT e N e e
S &8 6 0 6 B8 68 0 0 v = - ¢ ¥ = * ¥ ©» ¥ * ¢ ©= &N o
N A § & &8 6§ & &6 N & N &N &N &N NN NN N NN NN
Tijd
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst
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Emissieconcentraties en vrachten Emist-an Luchtwallsmatgan BY
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus:  GoVIRmo

Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Referentienr: - @B\\

Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 Iﬂ‘f-k“l‘ 1)
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Brandstof: - ©an L
Meetpunt: Ketel 2 met verse houtsnippers Max therm. vermogen (kW): - e e e

Concentratie / vrachten continumetingen

Deelmeting1 | Deelmeting2 | Desimeting 3 Gemiddeld
Type en soort brandstof / stookwaarde - - - -
Thermisch vermogen [kW] - - - -
Brandstofverbruik [Nm3/uur} - - - -
Energie input [GJuur] - - - -
Afgasdebiet [INm®/uur, act. O) 580 570 570 573
ISO-condities
 Temperatuur Inlaatiucht [°C] - - - -
Vochtgehalte inlaatiucht [%RV] - - - -
Atmosferische druk [KPa] - - - -
Drukval luchtfilter [mm H,O] - - - -
ISO correctie factor [-] - - : :
Emissi raties
20:14 - 20:44 20:57 - 2127 21:38 - 22:08
0O, [vol%, droog] 6,51 5,81 6,02 6,12
CO., [vol%, droog] 13,5 14,1 13,9 13,8
NO, [ppm, droog] 94,4 95,2 90,1 93,2
[mg/Nm®]’ 193,8 195,6 185,1 1915
[mg/Nm®, std% 0,] 200,7 193,2 185,3 193,1
cO [ppm, droog) 394,9 388,4 3131 365,5
[mg/Nm?]' 493,6 4855 391,4 456,8
[mg/Nm®, std% O,] 511,1 479,5 391,8 460,8
SO, [ppm, droog] = . . )
[mg/Nm®]’ .- - - R
[mg/Nm®, std% 0,] ? e .. . _
CH, [ppm, nat] 27,1 27,7 243 26,4
[mg C/Nm®]* 495 50,6 443 48,1
[mg C/Nm?®, std% O,] 2 51,3 499 44,3 48,5
Vrachten
NQ, (als NO,) [kg/uur] 0,112 0,111 0,105 0,110
[g NO,/GJ] ° - = = :
cO [kg/uur] 0,286 0,277 0,223 0,262
SO, [kgfuur] = - . _
C.H, [kg/uur] 0,029 0,029 0,025 0,028
" Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas
?Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en standaard zuurstofp 6,0 vol%
®Gecorrigeerd voor ISO-condities (Ja/Nee): Nee
Bepaling stromingsprofiel afgaskanaal (NVT)
Mestpunt Diepte inm Grid Ref |Grid/Ref |Homogeniteitstest
Meet-as 1 Grid gemiddeld: Syey grid:
[ppm, droog] Ref gemiddeld: Sgey ref:
Aantal metingen:
Vrijheidsgraden:
Test waarde (Ssrp/Srer)2:
F95%:
Conclusie stromingsprofiel:
Sev tijd: Sgev POsitie:
Meet as 2 [Beste mestpuntsbepaling
[ppm, droog] Toegestane uitgebr. onz. bevoegd gezag; 10,20

U pos:

T N-1,0,

95:

U pos < 0,5 Ut
Vereiste meetmethode:

Representatief meetpunt:

MC ELM v721 220007-03 Ketel 2 met verse houtsnippers
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst

Discontinumetingen

Titel project:

Emissiemetingen houtgestookte boilers

Meettechnicus:

GoV/Rmo

Bedriff:

Zwembad "de Watertoren'

Referentienr:

Adres:

Watertorenstraat 16

Meetdatum:

28-8-2020

Postcode/plaats

9671 LJ Windchoten

Type installatie:

Meetpunt:

Ketel 2 met verse houtsnippers

Laminaire flow:

Niet vast kunnen stellen

Discontinu metingen

D

Component Deels
Metalen

in H,0, / HNO,
Natrium

Antimoon

Arseen

Boor

Cadmium

Chroom

Kobalt

Koper

Lood

Zink

{Mangaan

Nikkel

Seleen

Tin

Vanadium

Thallium

Kwik (in KCr204 | HNO3)
Cr VI (in Na2€O3/NaOH)

Cadmium + thallum
Som zware metalen *

ing 1 2)
ug/Nm”]

Imeting 2 2)
[ug/Nm?]

Declmeting 3
[ug/Nm?]

2')‘

Doorslag viuchtige
metalen in % (eis $10%)

Veldbianco [ug/Nm™] (< 10% EGW)
Waarde meting voldoet?

T T 2 [ 3

Gasvormig  Stofvormig

/Anorganische comp.

NH, In 0,05M H2S04
Br, In 0,1M NaOH
Cl; In 0,1M NaOH

[mg/Nm’]

[mg/Nm®]

[mg/Nm?

In 0,05M H2S04
HCI

H2504
Formaldehyde

20:14 20:44

< 0,50

1,8

20:57 21:27
< 0,50

0,5

21.38 22:08
< 0,50

0,3

1 2 3 H[mg/Nmﬂ [mg/Nm’]
Doorslag in % (eis S5%)

0,0 0,0 <5

0,05 5 Ja

In 0,1M NaOH
HF

Doorslag in %

Blanco

In 0,3% H202
50,
H2S (in Cd(OH)2)

20:14 20:44

<20

20:57 21.27
<20

21:38 22:08
<20

<5 <5 <5

13,8 200 Ja

PAK

Acenafteen
Acenaftyleen
Antraceen
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluoranteen
Benzo(g,h,i)peryleen
Benzo(k)fluoranteen
Chryseen
Dibenzo(a,h)antraceen
Fenantreen
Fluorantheen

Fluoreen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
Naftaleen

Pyreen
Benza(j)fluorantheen
PAK 16 (EPA)

[1g/Nm’}

[hg/Nm’])

[pg/Nm”]

FAK (MVP1)

PAK MVPZ;
om allschmiter)

Adsorptiebuis-sampling

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

[mg/Nm™]

20:14 20:44

0,009

[mg/Nm?]
20:57 21:27
0,009

[mg/Nm
2138 22.08
< 0,007

4 2 3
Doorslag in % (eis S5%)

na. n.a. n.a.

Drift sampleflow % (eis S5%)
04 41 08

s)

LI-TEQ (upperbound)
I-TEQ (NATO/CCMS)

[ng/Nm’]

[ng/Nm:

[ng/Nm"}

[ng/Nm’]

Recovery 1S(%) 5-CDF
6-COF
7-CDF

" Betrokken op 273K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofpercentage
2 Resultaten betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en std vol% zuurstof: &
® De som zware metalen bestaat uit; antimoon, arseen, chroom, cobalt, koper, nikkel, lood, mangaan en vanadium

MC ELM v721 220007-03 Ketel 2 met verse houtsnippers
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst
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Controle isokinetische monstername en stoftotaal [
Titel project E tingen houtgestookte boilers Meettechnicus: __GoVIRmo
Bedrijf: Zwembad “de Watertoren' Referentienr: -
j N
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 HSH@ a
i . i VAL 4]
Postcode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: -
Del_nuhtmeeuﬁcnst van ELM
{Mestpunt: Ketel 2 met verse houtsnippers Laminaire flow: __ Niet vast kunnen stellen e
17025:2003 geaccredileerd
door de
Afgasdebiet middels continumeting, isokinetische hoofd- en/of deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes S
Afgasdebiet continu-meting Deeimeting 1 D: g 2 Deelmeting 3 dd
Tijdsperiode meting 20:14 - 20:44 20:57 - 21:27 21:38 22:08
Diameter [m] 0,30 - 0,30
Afgastemperatuur °cl 1434 1453 1444 144,4
Afgasvochtgehalte 3 [vol%)] 11,8 12,7 12,5 12,3
[kg/Nm?] 0,100 0,109 0,107 0,105
Statische druk [Pa] 10 10 10 10
Atmosferische druk [kPaj 1018 101,8 101,8 101,8
Afgassnelheid ¥ [m/s] 3,9 3,9 3,9 3,9
Bedrijfsomstandigheden [m*uur] 990 990 990 990
Normaal omstandigheden  [Nm®uur] " 580 570 570 570
Normaal omstandigheden  [Nm*/uur, std% O] 560 577 569 570
{Stofina g Nozzlediameter jmm! 10 10 10 Totaal
\racht filter ® [mg, absoluut] 13.1 136 13,5
Vracht sposlviosistof [mg absoluut]
Vracht totaal [mg absoluut] 13,1 13,6 13,5
Bemonsterde totaal-volume [Nm?®, droog] 0,305 0,303 0,308 0.914
Isokinetische monstername (95 - 115%) ? 956 -> Ja 967 > Ja 97,4 --> Ja
Veldblanco (sis: < 10% vergunde waarde ) 0.3 mg--> Voldoet
Stof(totaal) [mg/Nm* droog] " 43,0 448 44,1 44,0
Stof(totaal) [mg/Nm?®, std% O] ] 445 443 44,2 443
Vracht stof(tataal) [kg/uur] 0,025 0,026 0,025 0,025
1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actuesl zuurstofgehalte 2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en std. O2-percentage (vol% 6
3) Vachigshalte psychometrisch bepaald 4) Snelheid bepaald m.b.v. S-pitot
5) Gebruikt filter: Instack zwanehals viakfitter, 0,3pm; 99,898% eff 6) Vergunde waarde 5 mg/Nm3
Afgassnelheid en -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
6,00 147,00
—— Afgassnelheid (m/s)
5,00 - 146,00
T A A ‘n n 1 === Bemonstsringssnetheid
oy v - 145,005
E 400 oy e e e P i o i NN S i 5 Bemonsteringssnelhsid-
= A AT T o j Y e ngssneinel
] - 144,003
H 2 | -grenzen 95% - 115%
< 3,00 E
@
% T 143'003 Temperatuur
o &
< 2,00 =
+ 142,00
1,00 141,00
0,00 140,00
IEE35E8839BEB88TTICEI8EYIFRER3388
2 0 9 e 8 0 0 C 0 8 T - - T F - - - r - = = = - &N &N &N
NN N AN N NN NN NN N NN NN NN N NN NN NN NN N
Tijd (uu:mm:ss)
Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
130,0
120,0
- 1100
IS
% 8 [sokineliek (%)
E 1000 = » Grenzen isokinatiak
- . — 5 - 115%
2 900
80,0
70,0 =TT T T P T
T O O Y NI PR RPRINRIRENRIRSNRI BRI YRIRYSY
Traversepunt perdeelmeting
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst
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Basisgegevens Emistie- on Luchiovalietsmalingen BV
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus: GoV/Rmo ¥
Bedrijf: Zwembad "de Watertoren’ Referentienr: - QM\
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 }]‘:ﬂ 0
Posicode/plaats 9671 LJ Windchoten Type installatie: - e . m‘ -
Meetpunt: Ketel 2 met verse houtsnippers Laminaire fiow: Niet vast kunnen stellen oo TR
705! i
Meetmethode en onnauwkeurigheden Raad soor it
- Tweezi{dlg 1
Component Norm Omschrijving A,"(':'ey“ betr. interval % | @
u stee
4 bif Tov Tov
meting| EGW
Afgas-debiet T;;:}ENJSO Berekening op basis van gemeten parameters - 317 10,0 Q
|Afgas-snelheid :‘;;"F s Snelheidsmeting dmv pitotbuis met verschildruk-meter of vieugelradanometer - 315 43 | a
Afgas-stat. druk :‘gﬁf”"so Verschildruk-meter - 12,6 50 Q
Afgas-temperatuur  |1SO 8756 Thermokappel - 12 14 Q

Relatief bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische

bepaling bij Tafgas > 140°C, bjj verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen 48 8.7 Q

Afgas-vochtgeh.  [NEN-EN 14790

Atm. druk 1SO 8756 Barometer - 0,0 0.2 Q

NEN-ISO ]
" Monstername via verwarmde manstemameleiding en rookgas-koeler, analyse
NOx (als NOZ) 12%2 INEREEH middels chemoluminescentie i 38 99 g

Monstemame via verwarmde monsterameleiding en rookgas-koeler, analyse
02 NEN-ENMH769] middels paramagnetisme 3 sk 6.0 Q

NEN-ISO Monstername via verwarmde monstermnameleiding en rookgas-koeler, analyse

B2 12039 NEN-EN |middels IR : 10| 88 Ja
NEN-ISO Monstername via verwarmde monsternameleiding en rookgas-koeler, analyse

cos 12039 middels IR B a8 [ 72 | a

CxHy (als C) NEN-EN 12619 [Monstername via verwarmde monstemameleiding, analyse middels FID - 10,0 10,0 Q

Buis sampling: NEN EN 13649 Bemonstering door middel van adsorptie aan actief kool. Analyse in laboratorium Al-West 249 240 a

Kool1 middels vioeistofextractie

Chioride (als HCI) [NEN-EN 1911 Isokinetische monstername volgens NEN EN 13284-1, absorptie in demi via side- AFWest

stream bemonstering, gevolgd door analyse middels ionchromatografie (L0O0S)
Afgeleide NEN- [Isokinetische monstername volgens NEN EN 13284-1, absorptie in demi via side- Al-West
Formaldehyde EN 1911 stream bemonstering, gevolgd door analyse (EPA 316) (LO05) 23 7.8 )
Isokinebsche monstername voigens NEN EN 13284-1, absorptie in U,3% H2Uz, AlVVest

1S02 discontinu NEN-EN 14791 21,4 16,6 Q

oevolad door analvse middels ionchromatoarafie 71 N0RY

' Geaccrediteerde verrichtingen aangegeven middels een "Q" staan alleen voor de verrichting van de LMD van ELM (L433)

Gebruikte apparatuur / kentallen bemonsteringen

Apparaa [Datum Conc = i} I Callbratie
Component ¢ anatyse J e g Correktiefaktoren geldig thm

Cylinder ppm/ 3 Appa-
gas_voi% volume (Nm”) wasvist (mL) | wasvistf drsig raat volume |Balans

Afgas-debiet - 28-8-2020
Afgas-snelheid DS5-52 28-8-2020 0,830 02-01-21
Afgas-stat. druk DS1-D1 28-8-2020 0,998 05-01-21
Afgas-temperatuur |DS5-ST2| 28-8-2020 1,001 16-01-21
Afgas-vochtgeh. DS1-T3 28-8-2020 0,997 05-01-21
Atm. druk DS1-A1 28-8-2020 1,004 07-01-21
NOX (als NO2) AA24a | 27600s03557085 | 89,9 28-08-20
02 AA24b Droge buiteniucht | 20,9 28-08-20
co AAZAC 2760050357335 | 60,2 28-08-20
co2 AA24d 27600503557335 89 28-08-20
(CxHy (als C) AA14 27600503557338 | 92,5 28-08-20
Wﬁzi; 155"“’""9: casta | 7-9-2020 o007 0007 0007 - - - | - - - | - | 1000 | - 28-08-20
Chloride (als HCI) |CAS01 7-9-2020 0,080 0,080 0,075/ 859 84,6 88,6328 54,8 456( 0,830 | 1,000 0,998 28-08-20
Formaldehyde CAS01 7-9-2020 0,080 0,080 0,075| 85,9 84,6 88,6328 54,8 456|0,830| 1,000 0,998 28-08-20
S02 discontinu CAS02 7-9-2020 0,051 0,054 0,065[112,3 70,6 60,4 34,9 41,5 58,7| 0,830 | 1,000 0,998 28-08-20
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Meetcertificaat Luchtmeetdienst
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Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties Erioi-sn Luchkvaliabsmatingen BY
Titel project: Emissiemetingen houtgestookte boilers Meettechnicus:  GoVIRmo
Bedrijf: Zwembad "de Watertoren' Referentienr: - &1 l;\\\
»
Adres: Watertorenstraat 16 Meetdatum: 28-8-2020 Iﬂfcﬂ 1)
Postcode/plaals 9671 LJ Windchoten Type installatie: - B —
x . R is als testiaboratorium conform
Meetpunt: Ketel 2 met verse houtsnippers Laminaire flow: Niet vast kunnen stellen NEN-EN-ISO/TEC I2s200s
Read voor Amodil;lie.
Lektesten op monsternamesystemen
. : Resultaat Voldoet aan Resultaat Resultaat Voldoet aan
Continumeting Component (PPm /vor%) Resultaat (%) Gt Component (ppm / vol%) ) narm?
- Anorganisch " NOXx 89,2 08 Ja CO, 9.0 04 Ja
Cco 59,9 -0,5 Ja CH,
SO, Lektest Pitot-buis Stabiel - Ja
- Anorganisch " 0, 0,0 0,0 Ja Stagnatie Pitot-buis 0 3 Ja: <10 Pa
- orgensch ch wms g o fmednene o Gy s
Temperatuur  Onderdruk  Onderdruk bij R
- it gesta
Dis-continumeting? Medium lansfoutstack bemonstering lektest [:s;:::'a] T‘;:'Ie:“n]a" Vo::i::;:an
voldoet? [mb] [mb]
- Stof \giaal Filter -200 -800 < 0,00 < 0,11 Ja
- Kwik KCr,0, / HNO,
- HCl / diversen Demi ja -10 -800 < 0,00 < 0,06 Ja
- NH, H,S0,
- HF NaOH
- ('Zware) metalen HNO; /H,0,
- SO, H,0, ja -10 -800 < 0,00 < 0,04 Ja
- Adsorptiebuis Patroon Maximaal 0,000 < 0,005 Ja
- gravimetrisch vocht Silicagel
1) uitvasring lektest wordt voor- en achteraf de meting verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
2) uitvaering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door sen vacuum te zetten op het gehele monsternamesysteem
Meettechnische afwijkingen van de norm (NVT)
Component
Wijzigingen op verzoek van- en gegevens aangeleverd door de klant
Onderdesl
Wijzigingen: Gegevens: nvt
NVT
Productieomstandigheden: Ja J Nee
Interpretatie en produktiecomstandigheden (NVT)
Component
Overzicht meetiocatie
= ; : Colofon
]
MC opgesteld door:  GoV
dd: 2 september 2020
MC gecontroleerd: Mvi
dd': 27 september 2020
MC vrijgegeven: GoV
dd: 29 september 2020
[ Thdien in i mestoertiicaat gebruik |
is gemaakt van door de
opdrachtgever aangeleverde
gegevens (bijv. brandstofverbruik},
kan dit de geldigheid van het
resultaat beinvioeden
Indien in dit meetcertificaat gebruik
is gemaakt van analyses door
exteme laboratoria, zijn deze
waarden gebruikt zoals za
ontva@en Zijn
De resultaten welke vermeld
zijn in dit meetcertificaat hebben|
alleen betrekkking op het 4
bemonsterde object
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Emissie-en Luchtkwaliteitsmetingsn BV

Bijlage 3
Analysecertificaten Al-West

Ketels De Watertoren 220007/R02/GoV
Definitief rapport 29-09-2020



De parameters die in dit document worden vermeld, zijin geaccrediteerd volgens ISO / [EC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

DOC-13-14847181-NL-P1

<
AlL-West B.V. @ AGROLAB GROUP

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ELM BV

De Noesten 23 a
9431 TC Westerbork

Datum 07.09.2020
Relatienr 35006283
Opdrachtnr. 969877

ANALYSERAPPORT

Opdracht 969877 Gas/Lucht

Opdrachtgever 35006283 ELM BV

Uw referentie 220007 Houtgestookte ketels Oldambt
Opdrachtacceptatie 01.09.20

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.
Klantenservice
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / [EC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool **".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

N>

4= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
103453 Ketel1 demi 12 28.08.2020
103454 Ketel1 demi 2a 28.08.2020
103455 Ketel1 demi 3a 28.08.2020
103456 Ketel1 demi blanco 28.08.2020
103457 Ketel1 SO2 1a 28.08.2020
Eenheid 103453 103454 103455 103456 103457

Klassiek Chemische Analyses

Ketel1 demi 1a

Ketel1 demi 2a

Ketell demi 3a

Ketel1 demi blanco

Ketel1 SO2 1a

Formaldehyde (impinger) mg/l 6,5 <0,05 8,8 <0,05 ==
Chloride (impinger) mg/l 0,1 0,2 <0,1 <0,1 -
Sulfaat (impinger) mg/l - - - = 10
Aromaten

alpha-Methylstyreen ug/buis - -- - = -
iso-Propylbenzeen (Cumeen) pg/buis - - -- - -
Mesityleen pg/buis - - - — __
Naftaleen pg/buis - = - = =
n-Propylbenzeen Hg/buis - - - - =
Styreen Hg/buis - - - - —
Benzeen pg/buis - - - - =
Tolueen Ho/buis - - = - -
Ethylbenzeen pg/buis - - - - _
m,p-Xyleen ug/buis -- - =i - -
o-Xyleen ug/buis - - - = _
Alkanen

Cyclohexaan ug/buis - - - — -
n-Heptaan pg/buis - - = - =
n-Hexaan pg/buis - -- - i —
n-Octaan pg/buis s - - = =
n-Pentaan ug/buis - = == — -
Oplosmiddelen (overige)

Cyclohexanon ug/buis - - - — -
Diisobutylketon pg/buis -- - . - =
Methylisobutylketon (MIBK) ug/buis = - - - -
2-Hexanon pa/buis - - - = )
5-Methyl-2-hexanon Hg/buis — - - - _
Aceton ug/buis - - - =5 -
Methylethylketon Mg/buis - - - - —
Chloorhoudende koolwaterstoffen

Vinylchloride pg/buis - - - - -
Dichloormethaan ug/buis B - - - =
Trans-1,2-Dichlooretheen Hg/buis - - - - —
1,1-Dichloorethaan Hg/buis - - - - -
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens 1SO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

<

4= AGROLAB 5°"

Your labs. Your service.

Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
103458 Ketel1t SO2 2a 28.08.2020
103459 Ketel1 SO2 3a 28.08.2020
103460 Ketel1 SO2 blanco 28.08.2020
103461 Ketel2 demi 1a 28.08.2020
103462 Ketel2 demi 2a 28.08.2020

Eenheid 103458 103459 103460 103461 103462

Ketelt S02 2a Ketel1 SO2 3a Ketel1 SO2 blanco Ketel2 demi 1a Ketel2 demi 2a

Klassiek Chemische Analyses
Formaldehyde (impinger) mg/l - = = 3,1 4,5
IChloride (impinger) mg/i - - - 0,1 0,2
Sulfaat (impinger) mgl/l <1,0 9,6 10 - =
Aromaten
alpha-Methylstyreen pg/buis i . - = =
iso-Propylbenzeen (Cumeen) ug/buis - - - - -
Mesityleen Hg/buis = - - - =
Naftaleen Hg/buis .- - - - -
n-Propylbenzeen Hg/buis == == - - =
Styreen pg/buis - - - - -
Benzeen pg/buis = - = - =
Tolueen Hg/buis - - - - -
Ethylbenzeen Mg/buis . =5 - = -
m,p-Xyleen ug/buis - - - - -
0-Xyleen Hg/buis - - =t - =
Alkanen
Cyclohexaan pg/buis - = = - -
n-Heptaan Mg/buis - . - - -
n-Hexaan Hg/buis - = == - =
n-Octaan Hg/buis - e = - -
n-Pentaan ug/buis = e ™ - .
Oplosmiddelen (overige)
Cyclohexanon ug/buis - = = - =
Diisobutylketon Ha/buis - e s - -
Methylisobutylketon (MIBK) pg/buis == = = . =
2-Hexanon ug/buis = e - - -
5-Methyl-2-hexanon Hg/buis . - - - =
Aceton ug/buis = = - = -
Methylethylketon pg/buis - = = - =
Chloorhoudende koolwaterstoffen
Vinylchloride Hg/buis - ey - o =
Dichloormethaan Hg/buis - e e -- .
[Trans-1,2-Dichlooretheen Hg/buis - iy - - -
1,1-Dichloorethaan Hg/buis o - o - .
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool ™"
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

Jdm AGROLAB "

Your labs. Your service.

Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
103463 Ketel2 demi 3a 28.08.2020
103464 Ketel2 demi blanco 28.08.2020
103465 Ketel2 SO2 1a 28.08.2020
103466 Ketel2 SO2 2a 28.08.2020
103467 Ketel2 SO2 3a 28.08.2020

Eenheid 103463 103464 103465 103466 103467

Ketel2 demi 3a  Ketel2 demi blanco Ketel2 $O2 1a Ketel2 502 2a Ketel2 502 3a

Klassiek Chemische Analyses
Formaldehyde (impinger) mg/l 54 <0,05 - - -
Chloride (impinger) mg/l 0,1 <0,1 - - -
Sulfaat (impinger) mg/l = = 9,8 9,4 9,3
Aromaten
alpha-Methylstyreen ug/buis = - - = -
iso-Propylbenzeen (Cumeen) ug/buis = - - “ -
Mesityleen pg/buis . == - - -
Naftaleen ug/buis - - - o -
n-Propylbenzeen ug/buis - == - - -
Styreen pg/buis - - - - -
Benzeen pg/buis - — = - =
Tolueen ug/buis - - - - -
Ethylbenzeen ug/buis - — - - -
m,p-Xyleen pg/buis - - - - --
0-Xyleen ug/buis - i == - =
Alkanen
Cyclohexaan ug/buis = - - - -
n-Heptaan pg/buis - - == - -
n-Hexaan Hg/buis s - - - -
n-Octaan ug/buis - == = - -
n-Pentaan pg/buis = = = - -
Oplosmiddelen (overige)
Cyclohexanon ug/buis - - - - -
Diisobutylketon ug/buis = B - - =
Methylisobutylketon (MIBK) pg/buis = & - = -=
2-Hexanon Hg/buis i i *= = =
5-Methyl-2-hexanon ug/buis - oy - - -
Aceton ug/buis = b - = =
Methylethylketon Hg/buis - . e = -
Chloorhoudende koolwaterstoffen
Vinylchloride Hg/buis - - - - -
Dichloormethaan pg/buis - = == - =
ITrans-1,2-Dichlooretheen pg/buis - - - == --
1,1-Dichloorethaan ug/buis = = - o -
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025; 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.ni

Opdracht 969877 Gas/Lucht

<
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Your labs. Your service.

Wonsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
103468 Ketel2 SO2 blanco 28.08.2020
103469 Ketel1 Koolbuis1 voorcompartiment 28 08.2020
103470 Ketel1 koolbuis2 voorcompartiment  28.08.2020
103471 Ketel1 koolbuis3 voorcompartiment  28.08.2020
103472 Ketel2 koolbuis1 voorcompartiment 28 .08.2020
Eenheid 103468 103469 103470 103471 103472
Ketel2 SO2 blanco vl((,%t'acll ::::z::::ﬂ Katel1 koolbuis2 Ketel1 koolbuis3 vz::zlz ,:grl:::::“
Klassiek Chemische Analyses
Formaldehyde (impinger) mg/l - = o = .
Chloride (impinger) mg/l - i - - --
Sulfaat (impinger) mg/l 10 - = - .
Aromaten
lalpha-MethyIstyreen pg/buis - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
iso-Propylbenzeen (Cumeen) ug/buis - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Mesityleen ug/buis = <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Naftaleen pg/buis = 1,3 0,71 1,8 0,84
n-Propylbenzeen Hg/buis - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Styreen pg/buis = 1,5 0,63 1,0 <0,10
Benzeen Hg/buis - 140 69,9 110 2,7
Tolueen ug/buis - 8,6 3,7 51 0,21
Ethylbenzeen Mg/buis - 1,0 0,52 0,71 <0,10
m,p-Xyleen pg/buis e 0,30 0,10 0,11 <0,10
o-Xyleen Hg/buis - 0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Alkanen
Cyclohexaan ug/buis - <0,20 * <0,20 * <0,20 * <0,20 *
n-Heptaan ug/buis = <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
n-Hexaan Mg/buis - <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
n-Octaan ug/buis i <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
n-Pentaan ug/buis - <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Oplosmiddelen (overige)
Cyclohexanon Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Diisobutylketon ug/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Methylisobutylketon (MIBK) pg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
2-Hexanon Hg/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
B5-Methyl-2-hexanon Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Aceton ug/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Methylethylketon Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Chloorhoudende koolwaterstoffen
inylchloride Hg/buis -= <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Dichloormethaan ug/buis . <0,25 <0,25 <0,25 <0,25
ITrans-1,2-Dichlooretheen Ha/buis - <0,20 * <0,20 * <0,20 * <0,20 *
1,1-Dichloorethaan Hg/buis ol <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens I1SO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool ™"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

£
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Your labs. Your service.

Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
103473 Ketel2 koolbuis2 voorcompartiment  28.08.2020
103474 Ketel2 koolbuis3 voorcompartiment  28.08.2020
103475 Koolbuis blanco 28.08.2020
Eenheid 103473 103474 103475

Kotel

2 koolbuis2

Ketel2 koolbuis3

Klassiek Chemische Analyses

Koolbuis blanco

Formaldehyde (impinger) mg/l . . -
Chloride (impinger) mg/| - - -
Sulfaat (impinger) mg/l = - =
Aromaten

alpha-Methylstyreen pg/buis <0,10 <0,10 <0,10
so-Propylbenzeen (Cumeen) ug/buis <0,10 <0,10 <0,10
Mesityleen ug/buis <0,10 <0,10 <0,10
Naftaleen ug/buis 0.55 0,42 <0,10
n-Propylbenzeen ug/buis <0,10 <0,10 <0,10
Styreen Hg/buis <0,10 <0,10 <0,10
Benzeen Hg/buis 0,21 0,14 <0,05
Tolueen ug/buis <0,10 <0,10 <0,10
Ethylbenzeen ug/buis <0,10 <0,10 <0,10
m,p-Xyleen yg/buis <0,10 <0,10 <0,10
0-Xyleen ug/buis <0,10 <0,10 <0,10
Alkanen

Cyclohexaan ug/buis <0,20 * <0,20 * <0,20 *
n-Heptaan ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
n-Hexaan Hg/buis <0,20 <0,20 <0,20
n-Octaan yg/buis <0,20 <0,20 <0,20
n-Pentaan ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
Oplosmiddelen (overige)

Cyclohexanon ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
Diisobutylketon ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
Methylisobutylketon (MIBK) pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
2-Hexanon Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0
B-Methyl-2-hexanon ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
Aceton ua/buis <5,0 <5,0 <5,0
Methylethylketon pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Chloorhoudende koolwaterstoffen

Vinylchloride ugfbuis <0,10 <0,10 <0,10
Dichloormethaan pg/buis <0,25 <0,25 <0,25
Trans-1,2-Dichlooretheen Hg/buis <0,20 * <0,20 * <0,20 *
1,1-Dichloorethaan ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
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* e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.ni

Opdracht 969877 Gas/Lucht

Eenheid 103453 103454 103455 103456 103457
Ketel1 deml 1a Ketel1 deml 2a Ketel1 demi3a  Ketel1 demi blanco Ketel1 SO2 1a

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Cis-1,2-Dichlooretheen pg/buis = - - - -
Trichloormethaan (Chloroform) ug/buis - - - = -
1,2-Dichloorethaan pg/buis = - - - .
1,1,1-Trichloorethaan pg/buis - - -- = -
[Tetrachloormethaan (Tetra) pg/buis - - - - -
Trichlooretheen (Tri) pg/buis -- - . — —
1,1,2-Trichloorethaan pg/buis - - - - -
Tetrachlooretheen (Per) pg/buis - -- -- -- -
Chloorbenzenen

IChloorbenzeen pg/buis - =5 - _ =
1,2-Dichloorbenzeen pg/buis s — -- -- —
1,2,3-Trichloorbenzeen pg/buis - = - - =
1,2,4-Trichloorbenzeen pa/buis - - - — .
1,3-Dichloorbenzeen Hg/buis - - - i —
1,3,5-Trichloorbenzeen pg/buis = - - -- -
1,4-Dichloorbenzeen ug/buis - - - - .
Alcoholen

Ethanol ug/buis - - - _ -
iso-Butanol pg/buis - . - - .
so-Propanol Hg/buis -- - - = =
sec-Butanol pg/buis - - - - -
|1 -Methoxy-2-propanol ug/buis - = -- - =
Polaire oplosmiddelen

Diethylether ug/buis - - - s =
Difenylether ugfbuis - - - = -
Diisopropylether Hg/buis - - - 3= =
Ethylacetaat ug/buis - - - = _
iso-Butylacetaat pg/buis - - s — =
iso-Propylacetaat ug/buis - - - - —
Methylacetaat Hg/buis -- - - - =
MTBE Mg/buis - == - - -
n-Butylacetaat pg/buis - - i — =
n-Pentylacetaat ug/buis - = = - _
n-Propylacetaat ug/buis - -- -= = =
sec-Butylacetaat pg/buis - - - — -
tert-Butylacetaat Hg/buis -= s - - =
Tetrahydrofuraan Hg/buis - - = - -
Vinylacetaat ug/buis - o= i - -
1-Methoxy-2-propylacetaat ug/buis - = -- - -
1,4-Dioxaan ug/buis - s -- - =
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens I1SO / [EC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool e

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

Eenheid

Chloorhoudende koolwaterstoffen

103458
Ketel! SO2 2a

<

4= AGROLAB ™°°

103459

Your labs. Your service.

103460 103461

Ketel1 SO2 3a Ketel1 SO2 blanco Ketel2 demi 1a

103462

Ketel2 demi 2a

Cis-1,2-Dichlooretheen Hg/buis

Trichloormethaan (Chloroform) Kg/buis

1,2-Dichloorethaan ug/buis

1,1,1-Trichloorethaan ug/buis

Tetrachioormethaan (Tetra) Hg/buis

Trichlooretheen (Tri) Hg/buis

1,1,2-Trichloorethaan pg/buis

Tetrachlooretheen (Per) pa/buis

Chloorbenzenen

Chloorbenzeen pg/buis

1,2-Dichloorbenzeen pg/buis

1,2,3-Trichloorbenzeen ug/buis

1,2,4-Trichloorbenzeen Hg/buis

1,3-Dichloorbenzeen pg/buis

1,3,5-Trichloorbenzeen ug/buis

1,4-Dichloorbenzeen Mg/buis

Alcoholen

Ethanol pg/buis

iso-Butanol pg/buis

iso-Propanol ug/buis

lsec-ButanoI pg/buis

|1 -Methoxy-2-propanol ug/buis

Polaire oplosmiddelen

Diethylether pg/buis

Difenylether ug/buis

Diisopropylether Hg/buis

Ethylacetaat ug/buis

iso-Butylacetaat ug/buis

iso-Propylacetaat Hg/buis

Methylacetaat ug/buis

MTBE yg/buis

n-Butylacetaat pg/buis

n-Pentylacetaat Hg/buis

n-Propylacetaat pg/buis

sec-Butylacetaat pg/buis

tert-Butylacetaat Hg/buis

Tetrahydrofuraan Mg/buis

Vinylacetaat Hg/buis

1-Methoxy-2-propylacetaat Hg/buis

1,4-Dioxaan ug/buis
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

Eenheid 103463 103464 103465 103466 103467
Ketel2 demi 3a  Ketel2 demi blanco Ketel2 SO2 1a Ketel2 SO2 2a Ketel2 SO2 3a

Chloorhoudende koolwaterstoffen

ICis-1,2-Dichlooretheen pg/buis - - - - -
[Trichloormethaan {Chloroform) ug/buis - -— - - =
1,2-Dichloorethaan Mg/buis - - - — -
1,1,1-Trichloorethaan pg/buis i = - s =
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/buis . = - = -
Trichlooretheen (Tri) pg/buis - e - -- -
1,1,2-Trichloorethaan pg/buis - - - = -
[Tetrachlooretheen (Per) pg/buis s = - - =
Chloorbenzenen

Chloorbenzeen pg/buis = e - - -
1,2-Dichloorbenzeen ug/buis - = = = _
1,2,3-Trichloorbenzeen pg/buis = . - - =
1,2,4-Trichloorbenzeen pg/buis - - - - -
1,3-Dichloorbenzeen ug/buis - - = - =
1,3,5-Trichloorbenzeen pg/buis 5 - - - -
1,4-Dichloorbenzeen ug/buis - - - s =
Alcoholen

Ethanol pg/buis - - — . _
iso-Butanol pg/buis - - - . =
iso-Propanol ug/buis - — - - _
sec-Butanol ug/buis - - - = -
|1 -Methoxy-2-propanol ug/buis - - - - =
Polaire oplosmiddelen

Diethylether pg/buis - - - - _
Difenylether Kg/buis - - - = n
Diisopropylether ug/buis - - - - .
Ethylacetaat Kg/buis - - - — n
iso-Butylacetaat ug/buis - == - — .
iso-Propylacetaat ug/buis - - -- - -
Methylacetaat pg/buis - - - — .
MTBE Hg/buis = . - = -
n-Butylacetaat ug/buis - - - = .
n-Pentylacetaat pg/buis - - =i - _
n-Propylacetaat ug/buis o - - . —
sec-Butylacetaat pg/buis - - - - -
tert-Butylacetaat ug/buis = e - - =
Tetrahydrofuraan ug/buis - - = _ -
\Vinylacetaat Hg/buis - - - = _
1-Methoxy-2-propylacetaat Ha/buis - 5 - - I
1,4-Dioxaan pg/buis - -- - - _
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2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool ™"

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025:

AL-West B.V.

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www_al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

<

J= AGROLAB ™"

Your labs. Your service.

Eenheid 103468 103469 103470 103471 103472
Ketel2 SO2 blanco Ketel1 Koolbuis1 Ketal1 koolbuls2 Keta!1 koolbuis3 Katal2 koolbuis1

Chloorhoudende koolwaterstoffen
Cis-1,2-Dichlooretheen ug/buis - <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Trichloormethaan (Chloroform) Hg/buis - <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
1,2-Dichloorethaan Ha/buis . <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
1,1,1-Trichloorethaan ug/buis - <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/buis . <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Trichlooretheen (Tri) pg/buis - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,2-Trichloorethaan ug/buis = <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Tetrachlooretheen (Per) Hg/buis = <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Chloorbenzenen
IChloorbenzeen pg/buis — <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichloorbenzeen pg/buis - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3-Trichloorbenzeen ug/buis - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,2,4-Trichloorbenzeen Hg/buis - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,3-Dichloorbenzeen Hg/buis - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,3,56-Trichloorbenzeen yg/buis = <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,4-Dichloorbenzeen Mg/buis - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Alcoholen
Ethanol pg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
iso-Butanol pg/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
iso-Propanol Mg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
sec-Butanol pg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
@ethow—Z-propanol pg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Polaire oplosmiddelen
Diethylether ug/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Difenylether ug/buis . <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Diisopropylether pg/buis - <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Ethylacetaat ug/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
iso-Butylacetaat Jg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
m’ropylacetaat pg/buis . <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Methylacetaat Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
MTBE ug/buis . <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
n-Butylacetaat ug/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
n-Pentylacetaat Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
n-Propylacetaat Mg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

ec-Butylacetaat Hg/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
tert-Butylacetaat pg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Tetrahydrofuraan ug/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Vinylacetaat ug/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
1-Methoxy-2-propylacetaat pg/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
1,4-Dioxaan ug/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Kamer van Koophandel Directeur
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens 1SO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: inffo@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

<

4= AGROLAB %°"

Your labs. Your service.

Eenheid 103473 103474 103475
Ketal2 koolt?uisz Ketsl2 is3 Koolbuis bl

Chloorhoudende koolwaterstoffen
Cis-1,2-Dichlooretheen Hg/buis <0,20 <0,20 <0,20
ITrichloormethaan (Chloroform) Hg/buis <0,20 <0,20 <0,20
1,2-Dichloorethaan ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
1,1,1-Trichloorethaan ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/buis <0,20 <0,20 <0,20
Trichlooretheen (Tri) pg/buis <0,05 <0,05 <0,05
1,1,2-Trichloorethaan ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
Tetrachlooretheen (Per) ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
Chloorbenzenen
Chloorbenzeen Hg/buis <0,05 <0,05 <0,05
1.2-Dichloorbenzeen ug/buis <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3-Trichloorbenzeen ug/buis <0,05 <0,05 <0,05
1,2,4-Trichloorbenzeen Hg/buis <0,05 <0,05 <0,05
1,3-Dichloorbenzeen Hg/buis <0,05 <0,05 <0,05
1,3,5-Trichloorbenzeen ug/buis <0,05 <0,05 <0,05
1,4-Dichloorbenzeen Hg/buis <0,05 <0,05 <0,05
Alcoholen
Ethanol Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0
iso-Butanol ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
|iso-Propano| ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
sec-Butanol ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
|1 -Methoxy-2-propanol pa/buis <5,0 <5,0 <5,0
Polaire oplosmiddelen
Diethylether ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
Difenylether yg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Diisopropylether ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
Ethylacetaat ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
iso-Butylacetaat ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
iso-Propylacetaat pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Methylacetaat ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
MTBE ug/buis <0,50 <0,50 <0,50
n-Butylacetaat yg/buis <5,0 <5,0 <5,0
n-Pentylacetaat ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
n-Propylacetaat Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0
sec-Butylacetaat Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0
tert-Butylacetaat ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
[Tetrahydrofuraan ng/buis <5,0 <5,0 <5,0
Vinylacetaat ng/buis <5,0 <5,0 <5,0
1-Methoxy-2-propylacetaat ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
1,4-Dioxaan Ja/buis <5,0 <5,0 <5,0
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool ™"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

<
4= AGROLAB %°°"

Your labs. Your service.

Eenheid 103453 103454 103455 103456 103457
Ketel1 demi 1a Ketel1 demi 2a Ketell demi 3a  Ketel1 demi blanco Ketel1 SO2 1a

Polaire oplosmiddelen
h-ButoxyethyIacetaat Hg/buis - - - = -
Acrylaten
Acrylonitril pg/buis - = o £ _
Butylacrylaat Hg/buis - - - - =
Butylmetacrylaat pg/buis - == = = .
Ethylacrylaat Mg/buis - - -- - —
Ethylmetacrylaat ng/buis == - - - -
Methylacrylaat pg/buis = == - - =
Methylmetacrylaat pg/buis - - - — -
Standaard GC-MS analyse
Isoforon pg/buis = - - _ -
1-Methyl-2-pyrrolidon Hg/buis . - - - .
Alifatische Verbindingen
Iiso-Octaan pa/buis - = - . N
Overig onderzoek
Broomchloormethaan po/buis - = - - -
Broomdichloormethaan pg/buis - - - - -
Cyclohexanol ug/buis - - - - -
Dibroomchloormethaan Ma/buis = .- - o =
Dibroommethaan pg/buis - - - _ _
n-Butanol pa/buis = =z = — _
n-Decaan ug/buis b - - - -
n-Dodecaan pg/buis - -- az = —
n-Nonaan Hg/buis - - — - _
n-Pentanol ug/buis - -- =i - =
n-Undecaan pg/buis - - - _ _
tert-Butanol Hg/buis -- -- = - -
[Tribroommethaan (bromoform) pg/buis - - - - -
4-Methyl-2-Pentanol pg/buis - - - == =

Kamer van Koophandel Directeur
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

s
Jdm AGROLAB 0

Your labs. Your service.

Eenheid 103458 103459 103460 103461 103462
Ketel1 SO2 2a Ketel1 SO2 3a Ketel1 SO2 blanco Ketel2 demi 1a Ketel2 demi 2a

Polaire oplosmiddelen
@utoxyethylacetaat pg/buis . -- -- - -
Acrylaten
Acrylonitril Hg/buis = -- - -- -
Butylacrylaat Ma/buis - -- - - —
Butylmetacrylaat pg/buis = = -- - &=
Ethylacrylaat Hg/buis - - -- - -
Ethylmetacrylaat pg/buis - - - - -
Methylacrylaat pg/buis - - - - -
Methylmetacrylaat Kg/buis - - - - —
Standaard GC-MS analyse
Isoforon pg/buis = - - - =
1-Methyl-2-pyrrolidon Mg/buis - - - - -
Alifatische Verbindingen
|iso-Octaan ug/buis . - - - -
Overig onderzoek
Broomchloormethaan pg/buis - = = - -
Broomdichloormethaan ug/buis - — - - =
Cyclohexanol pg/buis e - -- = =
Dibroomchloormethaan pg/buis = -- == - -
Dibroommethaan Hg/buis o= = - -- 2
n-Butanol ug/buis = - - -- =
n-Decaan pg/buis -- -- - - -
n-Dodecaan pg/buis = - - -- =
n-Nonaan ug/buis . - - - -
n-Pentanol pg/buis - - - _ .
n-Undecaan pg/buis - - - - -
tert-Butanol ug/buis - -- -- - =
[Tribroommethaan (bromoform) pg/buis -- e - - =
4-Methyl-2-Pentanol pg/buis - ™ - - -

Kamer van Koophandel Directeur
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / [EC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symboot ™"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

<
Jd=m AGROLAB "

Your labs. Your service.

Eenheid 103463 103464 103465 103466 103467
Ketel2 demi 3a  Ketel2 demi blanco Ketel2 S02 1a Ketel2 $02 2a Ketel2 502 3a

Polaire oplosmiddelen
lZ-ButoxyethyIacetaat pg/buis - - - - - —[
Acrylaten
Acrylonitril pa/buis - - - - =
Butylacrylaat Mg/buis - - = _ N
Butylmetacrylaat ug/buis - - s " .
Ethylacrylaat ug/buis - - -- - -
Ethylmetacrylaat ug/buis - - -- - =
Methylacrylaat pg/buis - - - - -
Methylmetacrylaat Hg/buis - - - — -
Standaard GC-MS analyse
Isoforon pg/buis - - = _ -
1-Methyl-2-pyrrolidon Mo/buis - - - - -
Alifatische Verbindingen
ﬁso-Octaan pg/buis - = - _ . —’
Overig onderzoek
Broomchloormethaan pg/buis - -- - - -
Broomdichloormethaan pg/buis = - -- - =
Cyclohexanol Mg/buis - - - - —
Dibroomchloormethaan pg/buis = = - - -
Dibroommethaan Kg/buis - -- - - —
n-Butanol ug/buis . -- - - =
n-Decaan Hg/buis - - - - .
n-Dodecaan pg/buis - - - _ .
n-Nonaan pg/buis - -- - - -
n-Pentanol pg/buis - - - - -
n-Undecaan pg/buis - — =i 2 _
tert-Butanol ug/buis - — _ _ —
[Tribroommethaan (bromoform) Hg/buis - -- - = —
4-Methyl-2-Pentanol Hg/buis - - - = =

Kamer van Koophandel Directeur
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t-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "™*".

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen nie

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.n|

Opdracht 969877 Gas/Lucht

N>

Jm AGROLAB °°P

Your labs. Your service,

Eenheid 103468 103469 103470 103471 103472
KORSOINANCO imen  wlimhm jiomes st

Polaire oplosmiddelen
E—Butoxyethylacetaat Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Acrylaten
Acrylonitril ug/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Butylacrylaat Mg/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Butylmetacrylaat Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Ethylacrylaat Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Ethylmetacrylaat Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Methylacrylaat Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Methylmetacrylaat Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Standaard GC-MS analyse
Isoforon ug/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
1-Methyl-2-pyrrolidon Hg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Alifatische Verbindingen
fifo—Octaan Hg/buis == 0,27 <0,20 <0,20 <0ﬂ
Overig onderzoek
Broomchloormethaan pg/buis = <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Broomdichloormethaan ug/buis = <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Cyclohexanol pg/buis - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Dibroomchloormethaan Ha/buis - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Dibroommethaan Hg/buis - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
n-Butanol pg/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
n-Decaan pg/buis == <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
n-Dodecaan ug/buis -- <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
n-Nonaan Hg/buis = <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
n-Pentanol Hg/buis . <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
n-Undecaan Hg/buis == <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
tert-Butanol Hg/buis . <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Tribroommethaan (bromoform) pg/buis = <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
4-Methyl-2-Pentanol ug/buis = <5,0 <5,0 <5,0 <5,0|
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens 1SO / IEC 17025 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool ™"

P
AL-West B.V. Ju AGROLARB ¢

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

Eenheid 103473 103474 103475
S, S, Keobuisianco

Polaire oplosmiddelen
P-Butoxyethylacetaat pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Acrylaten
Acrylonitril pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Butylacrylaat ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
Butylmetacrylaat Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Ethylacrylaat Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Ethylmetacrylaat pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Methylacrylaat pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Methylmetacrylaat Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Standaard GC-MS analyse
Isoforon Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0
H-Methyl-2-pyrrolidon pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
Alifatische Verbindingen
iso-Octaan Lg/buis <0,20 <0,20 <0,20
Overig onderzoek
Broomchloormethaan Hg/buis <0,10 <0,10 <0,10
Broomdichloormethaan ug/buis <0,10 <0,10 <0,10
Cyclohexanol ug/buis <5,0 <5,0 <5,0
Dibroomchloormethaan pg/buis <0,10 <0,10 <0,10
Dibroommethaan Hg/buis <0,10 <0,10 <0,10
n-Butanol Ha/buis <5,0 <5,0 <5,0
n-Decaan Hg/buis <0,20 <0,20 <0,20
n-Dodecaan ug/buis <0,20 <0,20 <0,20
n-Nonaan Hg/buis <0,20 <0,20 <0,20
n-Pentanol pa/buis <5,0 <5,0 <5,0
n-Undecaan pg/buis <0,20 <0,20 <0,20
tert-Butanol pg/buis <5,0 <5,0 <5,0
ITribroommethaan (bromoform) ug/buis <0,10 <0,10 <0,10
4-Methyl-2-Pentanol Hg/buis <5,0 <5,0 <5,0

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaien boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 01.09.2020
Einde van de analyses: 07.09.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resulfaten voor de monsters zoals zijj zijn ontvangen. .

Blad 16 van 17

Kamer van Koophandel Directe 7
Nr. 08110898 NN
VAT/BTW-ID-Nr: é @[g\\

NL 811132559 BO1 TESTING
RvA L0



e IR S -



DOC-13-146847181-NL-P17

<+

AL-West B.V. J=m AGROLAB """

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.

lantenservice

conform EPA 316:

eigen methode:
eigen methode:

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISQ / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten ziin gemarkeerd met het symbool "*"

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 BO1

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969877 Gas/Lucht

K"-

Toegepaste methoden
ARBO, eigen methode: 1-Methoxy-2-propylacetaat

Formaldehyde (impinger)

conform NEN-EN-ISO 10304-1: Chloride (impinger) Sulfaat (impinger)

Cyclohexaan * Trans-1,2-Dichlooretheen *

Cyclohexanon Diisobutylketon Methylisobutylketon (MIBK) 2-Hexanon 5-Methyl-2-hexanon Aceton Acrylonitril
alpha-Methylstyreen Broomchloormethaan Broomdichloormethaan Butylacrylaat Butylmetacrylaat Chloorbenzeen
Cyclohexanol Dibroomchloormethaan Dibroommethaan Diethylether Difenylether Diisopropylether Ethanol
Ethylacetaat Ethylacrylaat Ethylmetacrylaat iso-Butanol iso-Butylacetaat Isoforon iso-Octaan iso-Propanol
iso-Propylacetaat iso-Propylbenzeen (Cumeen) Mesityleen Methylacetaat Methylacrylaat Methylethylketon
Methylmetacrylaat MTBE Naftaleen n-Butanol n-Butylacetaat n-Decaan n-Dodecaan n-Heptaan n-Hexaan
n-Nonaan n-Octaan n-Pentaan n-Pentanol n-Pentylacetaat n-Propylacetaat n-Propylbenzeen n-Undecaan
sec-Butanol sec-Butylacetaat Styreen tert-Butanol tert-Butylacetaat Tetrahydrofuraan

Tribroommethaan (bromoform) Vinylacetaat Vinyichloride 1-Methoxy-2-propanol 1-Methyl-2-pyrrolidon
1,2-Dichloorbenzeen 1,2,3-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichloorbenzeen 1,3-Dichloorbenzeen 1,3,5-Trichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen 1,4-Dioxaan 2-Butoxyethylacetaat 4-Methyl-2-Pentanol Benzeen Tolueen Ethylbenzeen
m,p-Xyleen o-Xyleen Dichloormethaan 1,1-Dichloorethaan Cis-1,2-Dichlooretheen Trichloormethaan (Chloroform)
1,2-Dichloorethaan  1,1,1-Trichloorethaan Tetrachloormethaan (Tetra) Trichlooretheen (Tri) 1,1,2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen (Per)
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AL-West B.V. Jd=m AGROLARB %°°

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ELM BV

De Noesten 23 a
9431 TC Westerbork

t-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

Datum 07.09.2020
Relatienr 35006283
Opdrachtnr. 969878

ANALYSERAPPORT

Opdracht 969878 Gas/Lucht

Opdrachtgever 35006283 ELM BV

Uw referentie 220007 Houtgestookte ketels Oldambt met vers hout

B Opdrachtacceptatie 01.09.20
Monsternemer Opdrachtgever

lleen n

< Geachte heer, mevrouw,

2005

~ Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens 1SO / IEC 17025

Blad 1van 11

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

<

<= AGROLAB %"

Your labs. Your service.

Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
103476 Ketel2 demi 4a 31.08.2020 14:32
103477~ Ketel2 demi 5a 31.08.2020 14:32
103478 Ketel2 demi 6a 31.08.2020 14:32
103479 Ketel2 demi blanco vers hout 31.08.2020 14:32
103480 Ketel2 SO2 4a 31.08.2020 14:32

Eenheid 103476 103477 103478 103479 103480

Ketel2 demi 4a Ketel2 demi 5a Ketel2 demi 6a  Kotel2 demi blanco ‘;f::.sn Ketel2 SO2 4a

Klassiek Chemische Analyses
Formaldehyde (impinger) mg/l 1,7 0,52 0,27 <0,05 -
Chloride (impinger) mg/l 0,1 0,1 0,1 <0,1 =
Sulfaat (impinger) mg/l - - - - 9,8
Aromaten
alpha-Methylistyreen Hg/buis - - - - -
iso-Propylbenzeen (Cumeen) Hg/buis = = - = =
Mesityleen ug/buis - - - - -
Naftaleen ug/buis = e - = =
n-Propylbenzeen ug/buis - - - - -
Styreen ug/buis = - = = =
Benzeen Hg/buis - - - - -
[Tolueen Hg/buis - - = = -
Ethylbenzeen Hg/buis - - - - -
m,p-Xyleen Hg/buis - - - - =
0-Xyleen Hg/buis - - - - -
Alkanen
Cyclohexaan ug/buis - - - - -
n-Heptaan pg/buis b - Lo = =
n-Hexaan pg/buis - - - - -
n-Octaan pg/buis = e = - .
n-Pentaan ug/buis - - - - -
Oplosmiddelen (overige)
Cyclohexanon Hg/buis . = = = =
Diisobutylketon pg/buis = = - - oy
Methylisobutylketon (MIBK) {jg/buis = . = = =
2-Hexanon Mg/buis - = - - -
5-Methyl-2-hexanon pg/buis - - - = =
Aceton ug/buis -- = - = =
Methylethylketon Hg/buis . = = - =
Chloorhoudende koolwaterstoffen
Vinylchloride pg/buis = == = = =
Dichloormethaan ug/buis - - . = -
[Trans-1,2-Dichlooretheen Hg/buis - o = - =
1,1-Dichloorethaan Hg/buis - - = - -

Kamer van Koophandel Dirg r
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 BO1
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

<

4= A\GROLAB 5°"

Your labs. Your service.

Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
103481 Ketel2 SO2 5a 31.08.2020 14:32
103482 Ketel2 SO2 6a 31.08.2020 14:32
103483 Ketel2 SO2 blanco vers hout 31.08.2020 14:32
103484 Ketel2 koolbuis4 voorcompartiment 31 .08.2020 14:32
103485 Ketel2 koolbuis5 voorcompartiment 31 .08.2020 14:32

Eenheid 103481 103482 103483 103484 103485

Ketel2 SO2 5a Ketel2 SO2 6a  Ketsl2 SO2 blanco \;‘sur:‘ Ketel2 k:»olbuis4 Katal2 k:)oll?uli:'s

Klassiek Chemische Analyses
Formaldehyde (impinger) mg/l = = - - -
Chloride (impinger) mg/| - - - - -
Sulfaat (impinger) mg/t 9,3 9,3 10 - =
Aromaten
lalpha-Methylstyreen Lg/buis - - - <0,10 <0,10
iso-Propylbenzeen (Cumeen) ug/buis - - - <0,10 <0,10
Mesityleen Ha/buis = - - <0,10 <0,10
Naftaleen Mg/buis - == == 0,27 0,30
n-Propylbenzeen ug/buis = . = <0,10 <0,10
Styreen ug/buis - - - <0,10 «0,10
Benzeen ug/buis = . . 0,06 0,06
Tolueen ug/buis - - - <0,10 <0,10
Ethylbenzeen ug/buis = e = <0,10 <0,10
m,p-Xyleen pg/buis - - - <0,10 <0,10
o-Xyleen pg/buis - - - <0,10 <0,10
Alkanen
Cyclohexaan ug/buis - = - <0,20 * <0,20 *
n-Heptaan Hg/buis - - - <0,20 <0,20
n-Hexaan Hg/buis - = - <0,20 <0,20
n-Octaan pg/buis - - - <0,20 <0,20
n-Pentaan pg/buis - . - <0,20 <0,20
Oplosmiddelen (overige)
Cyclohexanon ug/buis - = - <5,0 <5,0
Diisobutylketon pg/buis - - - <5,0 <5,0
Methylisobutylketon (MIBK) Hg/buis - = - <5,0 <5,0
2-Hexanon ug/buis - = = <5,0 <5,0
5-Methyl-2-hexanon ug/buis - = - <5,0 <5,0
Aceton pg/buis - =+ - <5,0 <5,0
Methylethylketon ug/buis - - = <5,0 <5,0
Chloorhoudende koolwaterstoffen
Vinyichloride pg/buis - == - <0,10 <0,10
Dichloormethaan yg/buis = = = <0,25 <0,25
Trans-1,2-Dichlocretheen Hg/buis = - - <0,20 * <0,20 *
1,1-Dichloorethaan Mg/buis -- - -- <0,20 <0,20

Kamer van Koophandel

Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.

NL 811132559 BO1
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "**

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

* e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

<
4= AGROLAB """

Your labs. Your service.

Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
103486 Ketel2 koolbuis6 voorcompartiment  31.08.2020 14:32
103487 Koolbuis blanco vers hout  31.08.2020 14:32

Eenheid 103486 103487

vf:::lozr:::rl:;-::‘ Koolbuis blanco v:;:t

Klassiek Chemische Analyses
Formaldehyde (impinger) mg/l - =
Chloride (impinger) mg/l = =
Sulfaat (impinger) mgl/| == =
Aromaten
lalpha—MethyIstyreen Hg/buis <0,10 <0,10
iso-Propylbenzeen (Cumeen) ug/buis <0,10 <0,10
Mesityleen ug/buis <0,10 <0,10
Naftaleen pg/buis 0,25 <0,10
n-Propylbenzeen pg/buis <0,10 <0,10
Styreen ug/buis <0,10 <0,10
Benzeen Hg/buis <0,05 <0,05
Tolueen Hg/buis <0,10 <0,10
Ethylbenzeen ug/buis <0,10 <0,10
m,p-Xyleen pg/buis <0,10 <0,10
o-Xyleen pg/buis <0,10 <0,10
Alkanen
Cyclohexaan pg/buis <0,20 * <0,20 *
n-Heptaan Mg/buis <0,20 <0,20
n-Hexaan ug/buis <0,20 <0,20
n-Octaan ug/buis <0,20 <0,20
n-Pentaan ug/buis <0,20 <0,20
Oplosmiddelen (overige)
Cyclohexanon ug/buis <5,0 <5,0
Diisobutylketon pg/buis <5,0 <5,0
Methylisobutylketon (MIBK) Hg/buis <5,0 <5,0
2-Hexanon Hg/buis <5,0 <5,0
5-Methyl-2-hexanon pg/buis <5,0 <5,0
IAceton Hg/buis <5,0 <5,0
Methylethylketon Hg/buis <5,0 <5,0
Chloorhoudende koolwaterstoffen
Vinylchloride pg/buis <0,10 <0,10
Dichloormethaan ug/buis <0,25 <0,25
[Trans-1,2-Dichlooretheen ug/buis <0,20 * <0,20 *
1,1-Dichloorethaan Hg/buis <0,20 <0,20

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898

VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccredileerde paramelers / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".

DOC-13-14847108-NL-P5

O
AL-West B.V. Jm AGROLAB 5"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

Eenheid 103476 103477 103478 103479 103480

Ketel2 demi 4a Ketel2 demi 5a Ketel2 demi 6a Ketel2 dami blanca \;:m‘ Ketel2 SO2 4a
ouf

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Cis-1,2-Dichlooretheen pg/buis -- -- - - -
[Trichloormethaan (Chloroform) ug/buis - - - - =
1,2-Dichloorethaan pg/buis - -- - o -
1,1,1-Trichloorethaan Hg/buis = - - i -
Tetrachloormethaan (Tetra) ug/buis - -- N — —
Trichlooretheen (Tri) Hg/buis - - = - —
1,1,2-Trichloorethaan pg/buis - - - = -
[Tetrachlooretheen (Per) pg/buis - = -- - .
Chloorbenzenen

Chioorbenzeen pg/buis - - - - —
1,2-Dichloorbenzeen Hg/buis - - - = r
1,2,3-Trichloorbenzeen pg/buis = = -- - -
1,2,4-Trichloorbenzeen pg/buis - - - - -
1,3-Dichloorbenzeen pg/buis - - - - _
1,3,5-Trichloorbenzeen pg/buis - - -- = =
1,4-Dichloorbenzeen Hg/buis == - - = —
Alcoholen

Ethanol pg/buis - - — . —
iso-Butanol pg/buis - - - = -
iso-Propanol pg/buis - - - . -
sec-Butanol pg/buis - = = - —
|1 -Methoxy-2-propanol Hg/buis e - - - —
Polaire oplosmiddelen

Diethylether ug/buis - - - . _
Difenylether ug/buis - — — _ _
Diisopropylether pg/buis - = - — -
Ethylacetaat pg/buis = - = e .
iso-Butylacetaat pg/buis - — - _ _
iso-Propylacetaat pg/buis - == . s _
Methylacetaat Hg/buis == - - - .
MTBE ug/buis - - = = .
n-Butylacetaat ug/buis - - - — _
n-Pentylacetaat ug/buis - - - — —
n-Propylacetaat pg/buis - - - — _
sec-Butylacetaat Hg/buis -~ - - - -
tert-Butylacetaat ug/buis - - - - -
Tetrahydrofuraan pg/buis - - - - _
Vinylacetaat ug/buis - - - _ _
1-Methoxy-2-propylacetaat ug/buis - - - — _
1,4-Dioxaan pg/buis - - - — _
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

P
4= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Eenheid 103481 103482 103483 103484 103485
Ketel2 SO2 5a Ketel2 SO26a  Ketel2 SO2 blanco ot Katel2 k:»olhuls4 Ketal2 koolbuis5

Chloorhoudende koolwaterstoffen
ICis-1,2-Dichlooretheen pg/buis - - - <0,20 <0,20
[Trichloormethaan (Chloroform) pg/buis - - - <0,20 <0,20
1,2-Dichloorethaan ug/buis == - - <0,20 <0,20
1,1,1-Trichloorethaan ug/buis - = = <0,20 <0,20
Tetrachloormethaan (Tetra) Mg/buis - - - <0,20 <0,20
Trichlooretheen (Tri) pg/buis s = ) <0,05 <0,05
1,1,2-Trichloorethaan pg/buis = = - <0,20 <0,20
Tetrachlooretheen (Per) ug/buis - - = <0,20 <0,20
Chloorbenzenen
Chloorbenzeen pg/buis - . = <0,05 <0,05
1,2-Dichloorbenzeen pg/buis - - - <0,05 <0,05
1.2,3-Trichloorbenzeen ug/buis = o = <0,05 <0,05
1,2,4-Trichloorbenzeen ug/buis - - - <0,05 <0,05
1,3-Dichloorbenzeen pg/buis = . - <0,05 <0,05
1,3,5-Trichloorbenzeen ug/buis - - - <0,05 <0,05
1,4-Dichloorbenzeen ug/buis = . = <0,05 <0,05
Alcoholen
Ethanol pg/buis - - - <5,0 <5,0
iso-Butanol ug/buis - - - <5,0 <5,0
iso-Propanol Jg/buis - - . <5,0 <5,0
sec-Butanol ug/buis - - - <5,0 <5,0
|1 -Methoxy-2-propanol pg/buis = - =* <5,0 <5,0
Polaire oplosmiddelen
Diethylether ug/buis e = = <5,0 <5,0
Difenylether Hg/buis - - - <5,0 <5,0
Diisopropylether pg/buis = - = <0,20 <0,20
Ethylacetaat ug/buis - - - <5,0 <5,0
iso-Butylacetaat Mg/buis = - = <5,0 <5,0
iso-Propylacetaat pg/buis - - - <5,0 <5,0
Methylacetaat ug/buis e d - <5,0 <5,0
MTBE pg/buis - - - <0,50 <0,50
n-Butylacetaat ug/buis = = - <5,0 <5,0
n-Pentylacetaat ug/buis -- - - <5,0 <5,0
n-Propylacetaat ug/buis e - = <5,0 <5,0
sec-Butylacetaat pg/buis - - - <5,0 <5,0
tert-Butylacetaat Hg/buis - - - <5,0 <5,0
[Tetrahydrofuraan ug/buis - - - <5,0 <5,0
Vinylacetaat pg/buis = = - <5,0 <5,0
1-Methoxy-2-propylacetaat ug/buis - - - <5,0 <5,0
1,4-Dioxaan ug/buis = == e <5,0 <5,0

Kamer van Koophandel Directeur
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

Eenheid 103486

<
Jd= AGROLAB %°°"

Your labs. Your service.

103487

Kotel2 koolbuis6 Kopolbuis blanco vers

voorcompartiment

Chloorhoudende koolwaterstoffen

hout

Cis-1,2-Dichlooretheen Hg/buis <0,20 <0,20
Trichloormethaan (Chloroform) ug/buis <0,20 <0,20
1,2-Dichloorethaan Hg/buis <0,20 <0,20
1,1,1-Trichloorethaan Hg/buis <0,20 <0,20
Tetrachloormethaan (Tetra) ug/buis <0,20 <0,20
Trichlooretheen (Tri) Mg/buis <0,05 <0,05
1,1,2-Trichloorethaan pg/buis <0,20 <0,20
[Tetrachlooretheen (Per) ug/buis <0,20 <0,20
Chloorbenzenen

Chloorbenzeen pg/buis <0,05 <0,05
1,2-Dichloorbenzeen Hg/buis <0,05 <0,05
1,2,3-Trichloorbenzeen pg/buis <0,05 <0,05
1,2,4-Trichloorbenzeen ug/buis <0,05 <0,05
1,3-Dichloorbenzeen ua/buis <0,05 <0,05
1,3,5-Trichloorbenzeen pg/buis <0,05 <0,05
1,4-Dichloorbenzeen pg/buis <0,05 <0,05
Alcoholen

Ethanol Mg/buis <5,0 <5,0
iso-Butanol Ha/buis <5,0 <5,0
iso-Propanol ug/buis <5,0 <5,0
sec-Butanol ug/buis <5,0 <5,0
1-Methoxy-2-propanol ug/buis <5,0 <5,0
Polaire oplosmiddelen

Diethylether Hg/buis <5,0 <5,0
Difenylether Hg/buis <5,0 <5,0
Diisopropylether Mg/buis <0,20 <0,20
Ethylacetaat Hg/buis <5,0 <5,0
iso-Butylacetaat ug/buis <5,0 <5,0
iso-Propylacetaat Mg/buis <5,0 <5,0
Methylacetaat ug/buis <5,0 <5,0
MTBE ug/buis <0,50 <0,50
n-Butylacetaat Hg/buis <5,0 <5,0
n-Pentylacetaat pg/buis <5,0 <5,0
n-Propylacetaat ug/buis <5,0 <5,0
isec-Butylacetaat ug/buis <5,0 <5,0
tert-Butylacetaat Mg/buis <5,0 <5,0
Tetrahydrofuraan pa/buis <5,0 <5,0
Vinylacetaat ug/buis <5,0 <5,0
1-Methoxy-2-propylacetaat Ha/buis <5,0 <5,0
1,4-Dioxaan pg/buis <5,0 <5,0
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.ni, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

L

4= AGROLAB %"

Your labs. Your service.

Eenheid 103476 103477 103478 103479 103480
Ketel2 demi 4a Ketel2 demi 5a Ketel2 demi 6a  Ketel2 demi blanco \;|°r=m Ketel2 SO2 4a

Polaire oplosmiddelen
h-ButoxyethyIacetaat ug/buis = - -- - -
Acrylaten
Acrylonitril ug/buis - = - - -
Butylacrylaat pg/buis -- - - -- -
Butylmetacrylaat ug/buis - - - - -
Ethylacrylaat pg/buis - - . . -
Ethylmetacrylaat pg/buis - - - - —
Methylacrylaat pg/buis . = -- - -
Methylmetacrylaat pg/buis -= = - — -
Standaard GC-MS analyse
'Isoforon pg/buis - - - = .
‘1 -Methyl-2-pyrrolidon ug/buis - - - -- -
Alifatische Verbindingen
|iso-Octaan pg/buis - - - — .
Overig onderzoek
Broomchloormethaan Mg/buis . - - - -
Broomdichloormethaan Hg/buis = - - - -
KCyclohexanol pg/buis - - - - -
Dibroomchloormethaan Ma/buis -- - - = —
Dibroommethaan pg/buis = -- - - =
n-Butanol pg/buis -- -- - - -
n-Decaan Hg/buis = . ] - -
n-Dodecaan pg/buis - - - - —
n-Nonaan ug/buis - -- - - =
n-Pentanol ug/buis - - _ . _
n-Undecaan Kg/buis - - — - =
tert-Butanol pg/buis - - - - -
[Tribroommethaan (bromoform) pg/buis - = - - -
4-Methyl-2-Pentanol Hg/buis - - - - —

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 BO1
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens 1SO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

<
Jd=m A\GROLAB %°"

Your labs. Your service.

Eenheid 103481 103482 103483 103484 103485
Ketel2 SO2 5a Ketel2 SO2 6a Katal2 SO2 blanco v:;:t Ketal2 koolhiuls‘t Ketel2 konll?uis5

Polaire oplosmiddelen
b-Butoxyethylacetaat ug/buis - - = <5,0 <5,0
Acrylaten
Acrylonitril pg/buis - . = <5,0 <5,0
Butylacrylaat ug/buis . e = <5,0 <5,0
Butylmetacrylaat Hg/buis g = 5 <5,0 <5,0
Ethylacrylaat pg/buis o - - <5,0 <5,0
Ethylmetacrylaat pg/buis - - - <5,0 <5,0
Methylacrylaat pg/buis - - - <5,0 <5,0
Methylmetacrylaat pg/buis = - = <5,0 <5,0
Standaard GC-MS analyse
Isoforon Hg/buis - - - <5,0 <5,0
1-Methyl-2-pyrrolidon ug/buis o - = <5,0 <5,0
Alifatische Verbindingen
iso-Octaan Ha/buis = . - <0,20 <0,20
Overig onderzoek
Broomchloormethaan Hg/buis - . = <0,10 <0,10
Broomdichloormethaan Hg/buis -- - - <0,10 <0,10
ICyclohexanol ug/buis = = = <5,0 <5,0
Dibroomchloormethaan Mg/buis - - - <0,10 <0,10
Dibroommethaan Hg/buis = - - <0,10 <0,10
n-Butanol ug/buis - - - <5,0 <5,0
n-Decaan ug/buis = e . <0,20 <0,20
n-Dodecaan pg/buis - - - <0,20 <0,20
n-Nonaan pg/buis = aa - <0,20 <0,20
n-Pentanol Hg/buis - - - <5,0 <5,0
n-Undecaan Hg/buis - - . <0,20 <0,20
tert-Butanol ug/buis - - - <5,0 <5,0
[Tribroommethaan (bromoformy) ug/buis == == . <0,10 <0,10
4-Methyl-2-Pentanol Hg/buis - - - <5,0 <5,0

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898

VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens I1SO / [EC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool ™"

<
AL-West B.V. @ AGROLAB GROUP

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.

" e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

Eenheid 103486 103487
vz::?;:::;'::‘ Koolbuis blanco \;'eorlslt
Polaire oplosmiddelen
b—ButoxyethyIacetaat ug/buis <5,0 <5,01
Acrylaten
Acrylonitril Hg/buis <5,0 <5,0
Butylacrylaat Hg/buis <5,0 <5,0
Butylmetacrylaat ug/buis <5,0 <5,0
Ethylacrylaat ug/buis <5,0 <5,0
Ethylmetacrylaat pg/buis <5,0 <5,0
Methylacrylaat pg/buis <5,0 <5,0
Methylmetacrylaat ug/buis <5,0 <5,0
Standaard GC-MS analyse
]Isoforon ug/buis <5,0 <5,0
|1iﬁethyl-2—pyrrolidon Hg/buis <5,0 <5,0
Alifatische Verbindingen
iso-Octaan Hg/buis <0,20 <0,20
Overig onderzoek
roomchloormethaan Hg/buis <0,10 <0,10
Broomdichloormethaan Hg/buis <0,10 <0,10
Cyclohexanol Hg/buis <5,0 <5,0
Dibroomchloormethaan Hg/buis <0,10 <0,10
Dibroommethaan pg/buis <0,10 <0,10
n-Butanol Hg/buis <5,0 <5,0
n-Decaan ug/buis <0,20 <0,20
n-Dodecaan Hg/buis 0,30 <0,20
n-Nonaan Ha/buis <0,20 <0,20
n-Pentanol ug/buis <5,0 <5,0
n-Undecaan ug/buis <0,20 <0,20
tert-Butanol Mg/buis <5,0 <5,0
Tribroommethaan (bromoform) yg/buis <0,10 <0,10
4-Methyl-2-Pentanol Mg/buis <5,0 <5,0

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 01.09.2020
Einde van de analyses: 07.09.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordeljjk was
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zif zijn ontvangen. .
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£

AL-West B.V. Jm AGROLARB 5°°'"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.

Klantenservice

conform EPA 316:

eigen methode:
eigen methode:

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens 1SO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symboo! "*"

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 BO1

© e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 969878 Gas/Lucht

AL-West B.V. R umu

Toegepaste methoden
ARBO, eigen methode: 1-Methoxy-2-propylacetaat

Formaldehyde (impinger)

conform NEN-EN-ISO 10304-1: Chloride (impinger) Sulfaat (impinger)

Cyclohexaan * Trans-1,2-Dichlooretheen *

Cyclohexanon Diisobutylketon Methylisobutylketon (MIBK) 2-Hexanon 5-Methyl-2-hexanon Aceton Acrylonitril
alpha-Methylstyreen Broomchloormethaan Broomdichloormethaan Butylacrylaat Butylmetacrylaat Chloorbenzeen
Cyclohexanol Dibroomchloormethaan Dibroommethaan Diethylether Difenylether Diisopropylether Ethanol
Ethylacetaat Ethylacrylaat Ethylmetacrylaat iso-Butanol iso-Butylacetaat Isoforon iso-Octaan iso-Propanol
iso-Propylacetaat iso-Propylbenzeen (Cumeen) Mesityleen Methylacetaat Methylacrylaat Methylethylketon
Methylmetacrylaat MTBE Naftaleen n-Butanol n-Butylacetaat n-Decaan n-Dodecaan n-Heptaan n-Hexaan
n-Nonaan n-Octaan n-Pentaan n-Pentanol n-Pentylacetaat n-Propylacetaat n-Propylbenzeen n-Undecaan
sec-Butanol sec-Butylacetaat Styreen tert-Butanol tert-Butylacetaat Tetrahydrofuraan

Tribroommethaan (bromoform) Vinylacetaat Vinylchioride 1-Methoxy-2-propanol 1-Methyl-2-pyrrolidon
1,2-Dichloorbenzeen 1,2,3-Trichloorbenzeen 1,2 4-Trichloorbenzeen 1,3-Dichloorbenzeen 1,3,5-Trichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen 1,4-Dioxaan 2-Butoxyethylacetaat 4-Methyl-2-Pentanol Benzeen Tolueen Ethylbenzeen
m,p-Xyleen o-Xyleen Dichloormethaan 1,1-Dichloorethaan Cis-1,2-Dichlooretheen Trichloormethaan (Chloroform)
1,2-Dichloorethaan 1,1,1-Trichloorethaan Tetrachloormethaan (Tetra) Trichlooretheen (Tri) 1,1,2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen (Per)

Blad 11 van 11
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Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen BV

Bijlage 4
Analysecertificaten SSP

Ketels De Watertoren 220007/R02/GoV
Definitief rapport 29-09-2020
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Emissie-en Luchtkwaktetsmetingen BV

Bijlage 5
Kwaliteitscertificaten ELM

Ketels De Watertoren 220007/R02/GoV
Definitief rapport 29-09-2020



CERTIFICAAT

Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen
B.V./ ELM

heeft aangetoond te beschikken over een managementsysteem dat voldoet aan de
eisen gesteld in:

NEN-EN-ISO 9001: 2015

voor het toepassingsgebied:

Het uitvoeren van industriéle emissie- en luchtkwaliteitsmetingen.

Adres: De Noesten 23 A
9431 TC Westerbork

EA-code: 34

Certificaatnummer: 11128/2

Datum uitgifte: 19 februari 2018

Geldig tot: 15 december 2020

P RN\
MGMT. §YS.

—— RvA {490

Directeur C+ certificering bv

Produktieweg 8 - 9301 ZS - Roden
050-50 11 182 « wwaw.c-plus.nl

+ Ce rl-ifi Ce fi n g bV Onderdeel van 8%, CONTROLL™ O
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) @
———
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CERTIFICAAT

Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen
B.V./ ELM

heeft aangetoond te beschikken over een managementsysteem dat voldoet aan de
eisen gesteld in:

VCA** 2008/5.1

voor het toepassingsgebied:

Het uvitvoeren van industriéle emissie- en luchtkwaliteitsmetingen.

Adres: De Noesten 23 A
9431 TC Westerbork

NACE-code: M71

Certificaatnummer: 11128/1

Datum uitgifte: 13 december 2017

Geldig tot: 1 december 2020

s Vau
C HECKLIST
A ANNEMERS

W\
MEAT. 515

Directeur C+ certificering bv HVA E 490

Produktieweg 8 - 9301 Z8 - Roden

_ +cerhf|cer|ng v e
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1ARD VOUR ACCREDTTATIE Qg

Dutch Accreditation Council RvA k
PO Box 2768 Ni-3500 GT (trecht

De Stichting Raad voor Accreditatie,
bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:

Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V.
ELM Luchtmeetdienst
Gasselternijveen

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide
resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals
vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de
gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling
blijft voldoen aan de vereisten.

De accreditatie voor registratienummer:

L 433

is verleend op 26 januari 2017

Deze verklaring is geldig tot

1 mei 2021

De accreditatie is voor het eerst verleend op

21 april 2005

De Algemeen Directeur

De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar van de European co-operation for Accreditation (EA)
Multilateral Agreement voor accreditatie in dit werkgebied.






Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)

Normatief document:
Registratienummer:

EN ISO/IEC 17025:2005
L 433

van Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V.

Deze bijlage is geldig van: 01-07-2020 tot 30-11-2020

Vervangt bijlage d.d.: 05-02-2020

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

De Noesten 23a

9431 TC

Westerbork

Nederland

Locatie Afkorting

Hoofdlocatie w

De Noesten 23a

9431 TC

Westerbork

Nederland

Mobiel lab M

Nr. |Materiaal of Verrichting / Onderzoeksmethode ' | Intern referentienummer Locatie

product
Monsterneming (kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181 (QAL2 en AST))
Cluster: Natchemisch en/of stofgebonden

A. Geémitteerde lucht, |Het nemen van monsters voor het bepalen | ISW AA06 en ISW AAQ7 W, M

rook-, proces- en
uitlaatgassen

van het gehalte aan zwaveloxyden (SOx),
chloride (Cl), fluoride (F) en ammoniak
(NHs); gaswassing.

(de bijbehorende test wordt structureel door
een ander hiervoor geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)

SOx: NEN-EN 14791
Cl: NEN-EN 1911

F: NEN-ISO 15713
NH3: NEN 2826

" indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BRO10 liist
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de

Raad voor Accreditatie, namens deze,

Raad voor Accreditatie
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2005

Registratienummer:

L 433

van Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V.

Deze bijlage is geldig van: 01-07-2020 tot 30-11-2020

Vervangt bijlage d.d.: 05-02-2020

Nr. |Materiaal of Verrichting / Onderzoeksmethode ' | Intern referentienummer Locatie
product
B. Geémitteerde lucht, Het nemen van monsters voor het bepalen | ISW AA06, ISW AAQ7 en ISW W, M
rook-, proces- en van het gehalte aan kwik (Hg); gaswassing | AA0O8
vitlaatgassen en/of stofafvangst.
(de bijbehorende test wordt structureel door NEN-EN 13211
een ander hiervoor geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)
C. Geémitteerde lucht, Het nemen van monsters voor het bepalen | ISW AA06, ISW AAQ7 en ISW W, M
rook-, proces- en van het gehalte zware metalen: As, Cd, Cr, | AAO8
uvitlaatgassen Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, TLen V;
gaswassing en/of stofafvangst. NEN-EN 14385
(de bijbehorende test wordt structureel door
een ander hiervoor geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)
Cluster: Organisch overige
D. Geémitteerde lucht, | Het nemen van monsters voor het ISW AA12 W, M
rook-, proces- en bepalen van het gehalte aan
uitlaatgassen aromatische, alifatische en gechloreerde | NPR-CEN/TS 13649
koolwaterstoffen en vinylchloride;
adsorptiebuisjes
(de bijbehorende test wordt structureel door
een ander hiervoor geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)
Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK’s
E. Geémitteerde lucht, | Het nemen van monsters voor het ISW AAO6 en ISW AAQ9 W, M
rook-, proces- en bepalen van het gehalte aan dioxinen en
uitlaatgassen furanen en/of polyaromatische NEN-EN 1948-1
koolwaterstoffen; filter / condensor NERSIS©NHSSE
methode
(de bijbehorende test wordt structureel
door een ander hiervoor geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)
Cluster: Fysische parameters
1. Geémitteerde lucht, | Het bepalen van de afgaskarakteristieken | ISW AA 04 W, M
rook-, proces- en debiet, drukverschilmeting,
uitlaatgassen thermokoppel/Pt100 1SO 10780 en
NEN-EN-ISO 16911-1
2. Geémitteerde lucht, | Het bepalen van het gehalte aan ISW AA 04 W, M
rook-, proces- en waterdamp (in leidingen); gravimetrie
uitlaatgassen NEN-EN 14790
EPA method 4

Raad voor Accreditatie

Pagina 2 van 3



Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2005
Registratienummer: L 433

van Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V.

Deze bijlage is geldig van: 01-07-2020 tot 30-11-2020 Vervangt bijlage d.d.: 05-02-2020
Nr. |Materiaal of Verrichting / Onderzoeksmethode ' | Intern referentienummer Locatie
product

Cluster: Stofgebonden

3. Geémitteerde lucht, |Het bepalen van het gehalte aan stof; ISW AAQG W, M
rook-, proces- en gravimetrie
uitlaatgassen NEN-EN 13284-1

(inclusief bijbehorende monstername) NEN-ISO 9096

Cluster: Gasvorming (an)organisch

4, Geémitteerde lucht, | Het bepalen van het gehalte aan ISW AA 01 W, M
rook-, proces- en stikstofoxiden (NOx) en zuurstof (Oz);
uitlaatgassen chemoluminescentie en paramagnetisme | NEN-ISO 10849

NEN-EN 14792

) I NEN-EN 14789
(inclusief bijpehorende monstername)

5. Geémitteerde lucht, |Het bepalen van het gehalte aan CO, ISW AA 01 W, M
rook-, proces- en CO2; NDIR
uitlaatgassen NEN-EN 15058 en

. e NEN-ISO 12039
(inclusief bijbehorende monstername)

6. Geémitteerde lucht, |Het bepalen van het gehalte aan ISW AA-01 W, M
rook-, proces- en zwaveldioxide; (SO2); IR of UV of
uitlaatgassen Fluorescentie; NEN-ISO 7935

(inclusief bijbehorende monstername)

7. Geémitteerde lucht, | Het bepalen van het gehalte CxHy; FID | ISW AAO1 W, M
rook-, proces- en
uitiaatgassen (Inclusief bijbehorende monstername) NEN-EN 12619
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